2C/2600.4.06/2022
Busko-Zdroj, dn. 30.06.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

na dostawe kompaktowego dwufunkcyjnego wezta cieplnego

jej zwiekszyé po ztozeniu oferty.

Wykonawca dostarcza atesty oraz certyfikaty dla zastosowa nych urzadzen wystawione przez
producenta materiatéw. Wykonawca udziela min. 24 miesigcznej gwarancji. Wezet cieplny musi zostaé
dostarczony do Dzietu Cieptownictwa MPGK na os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju.

Wykonawca dostarczy wezet, dokona jego roztadunku zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem
bezpieczeristwa oséb wykonujacych prace jak i oséb trzecich. Dostawa realizowana bedzie w dni pracy
Zamawiajacego od poniedziatku do pigtku w godzinach od 07% — 14%

Koszt transportu wezta, zatadunek i roztadunek ponosi Wykonawca-z tytutu zatadunku, transportu i
roztadunku Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie.

lezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w opisie przedmiotu zaméwienia parametry mogg wskazywaé
na, producentéw produktéw lub #rédia ich pochodzenia to Oznacza, ze majg takie Znaczenie, ze

Oferte nalezy ztozyé w terminie do dnia: 08.07.2022r. do godz. 10.00. w formie pisemnej w siedzibie
biura Zarzadu -—ul. tagiewnicka 25 42, 28-100 Busko-Zdréj lub na adres e-mail:
sekretariat@mpgkbusko.pl Oferta winna zawiera¢ zestawienie elementéw oferowanego wezta wraz
z wyszczegdlnieniem nazwy producenta danego elementu.

Termin wykonania dostawy: do 26.09.2022

Ptatnos¢: przelew do 30 dni

Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, ktéry zaproponuje najnizsza ceng w ofercie na
podstawie umowy.

Z powazaniem:
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KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodniezart. 13 ust. 172 rozporzgdzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
050b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE 119 2 04.05.2018, str. 1), dalej »RODO”, informuje, ze:
-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Kemunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Busku-Zdroju
ul. tagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrdj, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,

-Kontakt do Inspektora danych osobowych, e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z n/n postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego;

-Odbiorcami danych osobowych beda osoby fub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja z prowadzonego postepowania
przetargowego.

-Dane osobowe, zebrane w niniejszym postepowaniu, przetwarzane 53 zgodnie z celami i podstawgq legalnosci przetwarzania, przez okres 5
lat od dnia zakoriczenia Postgpowania o udzielenie zaméwienia,

-Obowigzek podania danych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zwigzany z przystapieniem do realizacji
postgpowania o udzielenie zaméwienia.

-Konsekwencje nie podania wymaganych danych jest wykluczenie z udziatu w postepowaniu.

-w odniesieniu do Pani/Pana danych osebowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:

= na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo igdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

-nie przystuguje Pani/Panu:

- W zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

~ na podstawie art. 21 RODO Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jestart. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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ZAtACZNIK NR 1-OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamdwienia.

Zakres dostawy obejmuje wezet cieplny centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w
ktérym przewidziano nowoczesne rozwigzania konstrukcji wezfa, wymiennika i automatyki,
potaczonych w formie kompaktu.

2. Charakterystyka obiektu

Kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;j
nalezy wyposazy¢ w automatyczng, pogodowa regulacja temperatur oraz ukiad pomiarowo-
rozliczeniowym energii ciepinej.

Wezet zlokalizowany bedzie w budynku pod adresem ul. Sikorskiego, Busko- Zdrgj. Zasilanie wezta
odbywac sie bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez projektowane przytacze doprowadzone do
pomieszczenia pracy wezta.

Parametry wezta:

Qco. = 153kW

gc.w,u,= 50kW

ZQc.o.+c.w.u.= 203kW

Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym:  t,/t, = 135/65 [°C].
Parametry instalacji c.o. - strona wtérna: t./t, = 80/60 [°C].
Parametry instalacji c.w.u. - strona wtérna: t./t, = 60/10 [°C].

Cisnienie sieci w miejscu przytaczenia wezta w sezonie: na zasilaniu: 5,4 do 6 bar, na powrocie: 3,5
do 4,0 bar. cis. instalacji c.o. do 4 bar.

Wezel bedzie posadowiony na kondygnacji podziemnej powyzej , ktorej bedzie znajdowac sie jeszcze
6 kondygnacji nadziemnych ( razem 7 kondygnacji).

Czynnikiem grzewczym bedzie woda.

3. Wymienniki

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji centralnego ogrzewania wystepuje jeden obieg grzewczy
€.0. Q=153. kW (wymiennik ptytowy typu GBS)

Dla zaspokojenia potrzeb cieplnych instalacji cieplej wody uzytkowej wystepuje jeden obieg grzewczy
c.w.u. Q=50. kW (wymiennik plytowy typu GVH)
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4. Armatura regulacyjna.

Do sterowania weztem cieplnym nalezy zastosowaé zestaw automatyki sktadajacy sie z:

— regulatora pogodowego typu TROVIS 5573 wspotpracujacy z WEB-modutem gwarantujgcym zdalne
zarzgdzenie i monitorowanie wezta przez sie¢ enternet,

— Zaworu regulacyjnego c.o. typu 3222 z sitownikiem,

— Zaworu regulacyjnego c.w.u. firmy SAMSON typu 3222 7 sitownikiem,

— czujnikéw zanurzeniowych temperatury wody c.o. typu 5277-3 Pt1000 o zakresie

-50 ++180 [°C],

Czujnika temperatury zéwngtrznej typu 5227-2 Pt1000 o zakresie -35 = +85 [°C).
Dla potrzeb telemetrii przyjeto:
— WEB modut.

— regulatora réznicy ciénienia z ograniczeniem przeptywu typu 46-6.

5. Pompy.

— Obieg instalacji centralnego ogrzewania wymuszony bedzie przez pompe z elektroniczna regulacjg
Obrotéw ( pompe obiegows c.0. ) typu Magna.

— Obieg instalacji cyrkulacji wymuszony bedzie przez pompe z elektroniczng regulacjg
obrotéw (pompe cyrkulacyjng c.w.u. ) typu ALPHA.

6. Zabezpieczenie instalacji c.o.

W celu zabezpieczenia instalacji cisnieniowej c.o. i c.w.u. nalezy zastosowa¢ zawory bezpieczenstwa
oraz naczynie wzbiorcze przeponowe ( dla instalacji c.0). Przed naczyniem wzbiorczym zamontowane

bedzie ztgcze samoodcinajace .

7. Ochrona automatyki i urzadzen przed zanieczyszczeniem.

Dla ochrony urzadzer; i automatyki przed ewentualnym zanieczyszczeniem przewiduje sie
montaz:
= Po stronie sieciowej: dobrano filtroodmulnik magnetyczny sieciowy,
= Ppo stronie instalacyjnej centralnego ogrzewania: magnetofiltr,

= nauzupetnianiu ztadu instalacji centralnego ogrzewania — filtr siatkowy gwintowany,
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8. Opomiarowanie.

— Do pomiaru przeptywu czynnika grzewczego na potrzeby c.o. nalezy przewidzie¢ cieptomierz
ultradzwigkowy typu Multical 603.

— Do pomiaru przeplywu czynnika grzewczego na potrzeby c.w.u. nalezy przewidzie¢ cieptomierz
ultradzwigkowy typu Multical,

— Do pomiaru ilosci wody uzupetniajacej ztad instalacji centralnego ogrzewania nalezy przewidzie¢
wodomierz skrzydetkowy do wody cieptej typu JS90-1,5-02-NC o przeptywie Qs = 1,5 [m3/h).
Wodomierz nalezy potaczy¢ z przelicznikiem co, w celu zdalnego odczytu dobicia wody do ztadu.

— Do pomiaru ilosci wody do podgrzewu nalezy przewidzie¢ wodomierz skrzydetkowy do wody
zimnej. Wodomierz nalezy potaczy¢ z przelicznikiem cwu lub sterownikiem , w celu zdalnego
odczytu zuzycia wody .

— Miejscowe pomiary ciénienia i temperatury w oparciu o manometry tarczowe, przetworniki

ci$nienia ( po stronie wysokiej) oraz termometry tarczowe.

9. Rozdzielnia elektryczna wezta.

Wezet nalezy wyposazyé w rozdzielnice elektryczng.

10.Rurociagi.
Nalezy zastosowac rurociagi adekwatnie do wystepujacego medium ( cinienie

temperatura) zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz odpowiednia izolacja termiczna.
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