
Z-15
K-40/90° 1,0x1,0m

Z-17
K-40/90° 1,0x1,0mZ-16

K-50/90° 1,2x1,2m

O-6
TW-65/50

L=1,2m B=1,2m
(K/E 76,1x3,6/60,3x4,0)

O-7
TRR-65/50/40

L=1,2m B=0,6m
(K/E 76,1x3,6/60,3x3,6)

2xDN40/110
RBAL-40/110

2xDN40/110
RBAL-40/110

2xDN40/110
RBAL-40/110

2xDN40/110
RBAL-40/110

Rura preizolowana 2xDN50/125
RBAL-50/125

Rura preizolowana 2xDN65/140
RBAL-65/140

2xDN80/160
RBAL-80/160

2xDN100/200
RBAL-100/200

2xDN125/225
RBAL-125/225

trójniki istn. do
odkopania w celu
wzmocnienia i
wbudow. poduszek
kompensacyjnych

trójniki istn. do
odkopania w celu

wzmocnienia i
wbudow. poduszek

kompensacyjnych

Imię i nazwisko Podpis

1:500

Branża:
Rysunek:

Projektował:

Uprawnienia

sanitarna

 mgr inż. Piotr Zieliński

Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE"
28-100 Busko-Zdrój, os. Sikorskiego 42

SCHEMAT MONTAŻOWY
Skala:

Stadium:

PB

Sprawdził:  mgr inż. Dorota Zych

Data:

Nr rys.:

3

Inwestor

Obiekt

Adres:

2021-07

REMONT, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ
NISKOPARAMETROWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8 NA OS. PUŁASKIEGO  W BUSKU-ZDROJU
DZ. NR EW. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47,

112/48, 112/49, 112/50, 112/52, 112/53, 112/54, 112/56, 112/57 -
OBRĘB 10-BUSKO-ZDRÓJ

Rękaw termokurczliwy
E-125

Pierścień gumowy
P-125

Z-16a
K-50/30° 1x1m

Zawór DN50
ZK-50 L=1,2m Zesp. zaworowy DN40 w studni

z zaworami odwadn. DN40
ZKO-40 L=1,8m

Rękaw termokurczliwy
E-110

Pierścień gumowy
P-110

Zawór DN50
ZK-50 L=1,2m

Z-15a
K-50/30° 1,0x1,0m

Rękaw termokurczliwy
E-125 2xDN50/125

RBAL-50/125

Pierścień gumowy
P-125 Zawór DN40

ZK-40 L=1,2m

O-5
TRR-80/40/65
L=1,2m B=0,6m
(K/E 88,9x5,6/48,3x3,6)

Pierścień gumowy
P-110

Rękaw termokurczliwy
E-110

Z-11
K-80/90° 1,0x1,0m

Z-12
K-80/90° 1,0x1,0m

Z-13
K-80/90° 1,0x1,0m

Z-14
K-80/90° 1,0x1,0m

Zawór DN50
ZK-50 L=1,2m

Z-10a
K-50/30° 1,0x1,0m

Rękaw termokurczliwy
E-125 2xDN50/125

RBAL-50/125
Pierścień gumowy

P-125

Z-10
K-50/90° 1,0x1,0m O-3

TRR-100/50/80
L=1,2m B=0,6m
(K/E 114,3x6,3/60,3x4,0)

O-4
TW-80/40

L=1,2m B=0,7m
(K/E 88,9x4,0/48,3x3,6)

Zawór DN40
ZK-40 L=1,2m

Pierścień gumowy
P-110

Rękaw termokurczliwy
E-110

Złącze termok. PE-Xc
sieciowane radiacyjnie
NTX-65/156

Złącze termok. PE-Xc
sieciowane radiacyjnie
NTX-80/178

Złącze termok. PE-Xc
sieciowane radiacyjnie
NTX-100/224

Złącze termok. PE-Xc
sieciowane radiacyjnie
NTX-125/255

Z-7
K-100/90° 1,0x1,0m

Z-6
K-100/90° 1,0x1,0m

Z-8
K-100/90° 1,0x1,0m

Z-9
K-100/90° 1,0x1,0m

Zawór DN50
ZK-50 L=1,2m

Z-5a
K-50/15° 1,0x1,0m

Rękaw termokurczliwy
E-125

Pierścień gumowy
P-125

Z-5b
K-50/15° 1,0x1,0m

Z-5
K-50/90° 1,2x1,0m

O-1
TRR-125/50/100
L=1,2m B=0,6m

(K/E 139,7x6,3/60,3x4,0)

O-2
TW-100/40
L=1,2m B=0,9m
(K/E 114,3x4,5/48,3x3,6)

Zawór DN40
ZK-40 L=1,2m

Pierścień gumowy
P-110

Rękaw termokurczliwy
E-110

O-zero
TW-125/50

L=1,2m B=0,9m
(K/E 114,3x4,5/48,3x3,6)

Z-2
K-125/90° 1,0x1,0m

Z-3
K-125/90° 1,0x1,0m

Z-4
K-125/90° 1,0x1,0m

Z-1
K-125/90° 1,0x1,0m

Złącze termok. PE-Xc
sieciowane radiacyjnie

NTX-125/255

2xDN125/225
RG-125/225, R20m

Z-16a, Z-16b

Z-15a, Z-15b

Z-10b, Z-10c

Z-5c, Z-5d

Z-16b
K-40/90° 1,0x1,0m

Z-16a
K-40/90° 1,0x1,0m

Z-15b
K-40/90° 1,0x1,0m

Z-15a
K-40/90° 1,0x1,0m

Z-10c
K-40/90° 1,0x1,0m

Z-10b
K-40/86° 1,2x1,0m

Z-5d
K-40/90° 1,0x1,0m

Z-5c
K-40/88° 1,4x1,0m

Nasuwka końcowa
NK-50/135

Uszczelnienie typ WGC
108-160/150

Uszczelnienie typ WGC
108-160/150

Uszczelnienie typ WGC
108-160/150

Uszczelnienie typ WGC
108-160/150

Uszczelnienie typ WGC
125-140/170

Uszczelnienie typ WGC
125-140/170

Uszczelnienie typ WGC
125-140/170

Uszczelnienie typ WGC
125-140/170


