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Busko-Zdrdj, dnia 10 czerwca 2021 r.

DECYZJA NR 11/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U z 2021 r.
poz. 741) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administra-
cyjnego (tekst jedn. Dz. U 22021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Komunalnego Zwiazku
Cieptownictwa ,,PONIDZIE”, os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko — Zdr6j, w imieniu ktérego
dziata pelnomocnik Pan Piotr Zielinski, reprezentujacy Pracowni¢ Projektowa INSTAL CAD,
ul. Moniuszki 20, 39-400 Tarnobrzeg

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej, na
dzialkach ozn. nr ewid. gr. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47,
112/48, 112/49, 112/50 polozonych na osiedlu Pulaskiego w Busku — Zdroju (obreb 10).

na rzecz: Komunalnego Zwiazku Cieplownictwa ,,PONIDZIE”, os. Sikorskiego 42, 28-
100 Busko — Zdréj.

1. RODZAJ INWESTYCJI:
»Remont, budowa i przebudowa odcinka sieci cieplowniczej niskoparametrowe;j
preizolowanej z przylagczami”

2. WARUNKI i SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH, W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

a) warunkoéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami z dnia 21 sierpnia
1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) celami publicznymi w rozumieniu ustawy sa:
,budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do
przesylania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow
i urzadzen niezbgdnych do korzystania z tych przewoddéw i urzadzen”.

Projektowana inwestycja polega na remoncie, budowie i przebudowie sieci
cieptowniczej niskoparametrowej preizolowanej. Inwestycja stanowi budowle podziemna, a
zatem nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Projektowane zamierzenie
inwestycyjne nie wplynie negatywnie na ksztattowanie tadu przestrzennego. Trasa przebiegu
sieci cieplowniczej nie bedzie wykracza¢ poza linie rozgraniczajace teren inwestycji,
przedstawione na zatgczniku graficznym stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

Planowang inwestycje nalezy zaprojektowa zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemo6w cieptowniczych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92).

b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspélczesnej:

c) W $wietle § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U.



72019 1. poz. 1839) ,,instalacje do przesyhu pary wodnej lub cieptej wody, z wylaczeniem
osiedlowych sieci cieplowniczych i przylagczy do budynkow”  zaliczaja sie do
przedsigwzieé moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na  $rodowisko.
Whnioskowanym przedsiewzieciem jest budowa preizolowanej sieci cieptowniczej .W
zwigzku z powyzszym nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

» Na obszarze objetym decyzjg nie wystepujg na podstawie przepisdéw o ochronie débr
kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytkow, ani obiekty znajdujace sig w ewidencji dobr
kultury, ani tez obiekty dobr kultury wspolezesnej, Teren inwestycji nie podlega ochronie
konserwatorskiej i archeologicznej. Zatem inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z
2020 r. poz. 282);

» Stosownie do przepisu art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) przeznaczenie i sposéb
zagospodarowania terenu powinny w jak najwickszym stopniu zapewnia¢ zachowanie jego
waloréw krajobrazowych. Do projektowanej inwestycji nie maja zastosowania przepisy o
obszarach ograniczonego uzytkowania, o ktorych mowa w art. 135 ww. ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska,

» Przy projektowaniu zamierzonego przedsiewzigcia, stosownie do przepisu art. 73 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r. poz. 1219) linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociagi, linie kablowe oraz
inne obiekty liniowe przeprowadza si¢ i wykonuje w sposob zapewniajacy ograniczenie
ich oddziatywania na $rodowisko, w tym ochrone walorow krajobrazowych;

> Projektowane przedsigwzigcie objete decyzja potozone jest poza obszarem Natura 2000,

» Projektowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane jest na terenie Szanieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla ktérego obowigzuje Uchwata Nr XLIX/883/14 Sejmiku
Wojewodztwa Swictokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 1. w sprawie Szanieckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swigt. z 2014 r. poz. 3157).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.), zakazy ustanowione dla w/w obszaru nie
dotycza planowanej inwestycji, gdyz jest to inwestycja celu publicznego.

¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Przedmiotowa inwestycje nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez zarzgdce sieci.

Projektowana inwestycja bedaca elementem infrastruktury technicznej nie wymaga
obsltugi w zakresie pozostatych mediéow infrastruktury technicznej.

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Przedsiewzigcie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie moze spowodowaé narusze-
nia uzasadnionego interesu 0sob trzecich poprzez:
s pozbawienie:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z poszczegdlnych elementéw infrastruktury technicznej,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
e spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.
Gwarancja nienaruszalnosci tych praw jest sporzgdzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem ww., wymogow.

¢) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:



Przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicach terenu gérniczego ,,Busko 117,
wyznaczonego dla zloza wody leczniczej. Zatem realizowane obiekty budowlane podlegaja
Wwymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 1. poz. 1064).

W obszarze terenu gorniczego Rada Miejska w Busku - Zdroju odstgpita od obowigzku
sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gdrniczego
,Busko II” Uchwatg Nr XL1/463/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

f) inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych:

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie B ochrony uzdrowiskowej. Obowigzek
uzgadniania projektu decyzji z Ministrem Zdrowia wynika z art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowodciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrgbnymi przepisami.
Przepisem szczegolnym jest Statut Uzdrowiska zatwierdzony uchwata Nr XX11/281/2020 Rady
Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia statutu
Uzdrowiska Busko-Zdréj (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2020 r. poz. 2443), z ktérego wynika, ze
projektowana inwestycja jest zlokalizowana w strefie B ochrony uzdrowiskowej. Ponadto ma
zastosowanie ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1662).

Zgodnie z art. 38a ust.2 w/w ustawy w strefie ,,B” ochrony uzdrowiskowej zabrania si¢:
budowy zaktadéw przemystowych,

budowy obiektéw handlowych o powierzchni uzytkowania wigkszej niz 400 m?,
budowy stacji paliw, blizej niz 500 m od granicy strefy ,,A” ochrony uzdrowiskowe;j,
budowy parkingdw naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyzej 50, z wyjatkiem
podziemnych i naziemnych parkingdw wielopoziomowych,

e wyrebu drzew lesnych i parkowych, z wyjatkiem cigé pielegnacyjnych i wyrgbu
okreslonego w planie urzgdzenia lasu,

e uruchamiania skladowisk odpaddw statych i ptynnych, punktéw skupu ztomu 1 punktéw
skupu produktow rolnych, skladéw i nawozéw sztucznych, $rodkéw chemicznych i
sktadow opatu,
pozyskiwania surowcow mineralnych innych niz naturalne surowce lecznicze,
prowadzenia robdt melioracyjnych i innych dziatan powodujacych niekorzystna zmiang
istniejacych stosunkéw wodnych,

e prowadzenia dziatan majacych negatywny wplyw na fizjografig uzdrowiska i jego ultad
urbanistyczny lub wlasciwosci lecznicze klimatu;

Ponadto z w/w Statutu Uzdrowiska wynika, ze w strefie ,,B” ochrony uzdrowiskowe;j

zabrania si¢ czynnogci w zakresie estetyki budynkow, sklepow i zaktaddéw ustugowych oraz

placowek kulturalnych:

¢ stosowania w elewacjach budynkéw sttuczki porcelanowej lub szklanej oraz lusterek,

e realizacji obiektow z dachem asymetrycznym i uskokowym,

e stosowania form i detali deformujgeych architekture obicktéw np. schodkowe
zakonczenia $cian szczytowych oraz imitacji potaci dachowych na $cianach budynkéw,

e stosowania na elewacjach i dachach budynkow kolorystyki agresywnej krajobrazowo,

* budowy ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych od strony drég, ulic,
placow i innych miejsc publicznych,

W wyniku analizy w/w przepiséw odnoszacych sie do obszaru stref uzdrowiskowych stwierdza
sie, ze planowana inwestycja nie stoi w sprzecznosci z powyzszymi regulacjami.
Granice terenu objetego wnioskiem przedstawione na kopii mapy zasadniczej obejmuja



dzialki ozn. nr ewid. gr. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47,
112/48, 112/49, 112/50 potozone na osiedlu Putaskiego w Busku — Zdroju, gm. Busko — Zdrdj.
Obszar ten obejmuje grunty oznaczone symbolem B — tereny zabudowane mieszkaniowe. Sa
to grunty potozone w granicach administracyjnych miasta Busko - Zdréj. Zatem przedmiotowa
inwestycja nie wymaga uzyskania zgody wlasciwego organu na zmiang przeznaczenia w
$wietle art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lednych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1161, ze zm.).

W sprawie dotyczacej odprowadzenia wod opadowych z budynku i terenu dziatek maja
zastosowanic przepisy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 624) zgodnie, z ktorym wilasciciel gruntu:

* nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej
sie na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpltywu ze Zrodet — ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich,

s odprowadza¢ wbd oraz $ciekéw na grunty sasiednie.

Lokalizacje gazociggu w dziatkach drogowych nalezy uzgodnié na etapie uzyskania
przez inwestora zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 powolanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym projekt decyzji uzgodniono z:

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach w zakresie ochrony przyrody.
Zgodnie 7z art. 53 ust. 5c¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
“niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez
regionalnego dyrektora ochrony srodowisko uznaje sie za uzgodnienie decyzji.” Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach nie wyrazit stanowiska w ustawowym terminie.

2. Dyrektorem Okregowego Urzedu Gorniczego w Kielcach. zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
“niewyrazenie stanowiska w terminie 2 tygodni ‘od dnia otrzymania projektu decyzji przez
Dyrektora Okrggowego Urzgdu Gorniczego w Kielcach uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.”
Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Kielcach nie wyrazit stanowiska w
ustawowym terminie.

3. Ministrem Zdrowia w zakresie inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach
uzdrowiskowych, Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym “w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2
tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane,” Minister Zdrowia nie wyrazil stanowiska w ustawowym terminie.

3. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono kolorem czarnym na kopii mapy
przeznaczonej do celéw projektowych w skali 1:500, pozyskanej z panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Gmina Busko-Zdréj nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru objetego wnioskiem.

W mysl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobu
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach



zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala
si¢ w drodze decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r. poz. 741) wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego. Taki wniosek dla
inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji zostal skierowany -do Burmistrza Miasta i
Gminy Busko-Zdr6j. Wniosek zawieral wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowil podstawg do ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wymaganym art. 54 oraz dokonania
niezbednych uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4.

Stosownie do procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaty ustalone i
zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego zgodnie z art. 53 ust. 1 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dodatkowo tut. Urzad powiadomit
strony w drodze obwieszczenia, ktore zostato umieszczone na tablicy ogloszen i na stronie
internetowej Urzgdu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. Zgodnie z art. 10 Kpa stronom
zapewniono czynny udzial w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji
konczacej postgpowanie zawiadomiono o przystugujacych im uprawnieniach.

Stosownie do art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez
inwestycj¢ celu publicznego nalezy rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i
ponadlokalnym, stanowigce realizacje celdw, o ktorych mowa w art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia
1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) celami publicznymi w rozumieniu ustawy sa:
sbudowa 1 utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewoddéw i urzadzen siuzacych do
przesylania lub dystrybucji ptyndw, pary, gazéw i energii elekirycznej, a takze innych obiektow
i urzgdzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzgdzen”. Zatem budowa sieci
cieplowniczej jest inwestycjg celu publicznego.

W ramach analizy, o ktdrej mowa w art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 wspomnianej ustawy, tut.
organ sprawdzil wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowang inwestycja.
Zgodnie z postanowieniem art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, migjscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego
miasta Busko-Zdrdj i wsi Welecz, Zbludowice, Siestawice zatwierdzony Uchwata Nr
XXVII/148/92 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 31 marca 1992r. ogloszona w Dz. Urz.
Woj. Kieleckiego z dnia 25 maja 1992r. Nr 8 poz. 85 oraz miejscowy plan ogolny
zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdroj zatwierdzony Uchwaltg Nr XIV/75/91
Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 28 lutego 1991r. ogloszong w Dz. Urz. Woj. z dnia 11
kwietnia 1991r. Nr 6 poz. 85, wraz ze zmianami i planami szczegélowymi, utracily moc
obowiazujaca z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zgodnie z art, 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - 0 udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerfistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), organ wladciwy do
przyjecia zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la, oraz do wydania decyzji wymaganej
przed rozpoczgeiem realizacji przedsigwzigeia, innego niz przedsiewzigcie moggce znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, ktore nie jest bezpoérednio zwigzane z ochrong obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji
oraz przed przyjeciem tego zgloszenia, czy przedsiewzigcie moze potencjalnie znaczaco



oddziatywaé na obszar Natura 2000. Do decyzji o ktérych mowa w tym przepisie naleza m.in.
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 96 ust. 2 pkt 1, w zwigzku z
art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku). Przedmiotowy wniosek
dotyczy wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zatem nalezy rozwazy¢ czy planowane przedsigwzigcie, moze potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na obszar Natura 2000. W zwigzku z powyzszym rozwazono czy
planowane przedsiewziecie, moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.
Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarem Natura 2000. Zatem
planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na obszar Natura
2000.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z nastgpujgcymi przepisami odrgbnymi:

e ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.
U. z 2021 r. poz. 710);

e ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 1. poz. 1064);

o ystawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1662);

o ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470,
Ze ZIM.);

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

¢ ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 1.
poz. 1219)

e ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624);

e ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tckst jedn. Dz. U. z 2021 1. poz. 247).

e ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1161);

¢ ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 1. poz. 55).

Stosownie do art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzagdzita osoba wpisana
na liste izby samorzadu zawodowego architektdw.

Stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
decyzje w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wojt, burmistrz
albo prezydent miasta, w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, po
uzgodnieniu z organami o ktorych mowa w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu uzgodnien lub decyzji
wymaganych przepisami odrebnymi. W zwigzku z powyzszym projekt decyzji uzgodniono z:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach, Ministrem Zdrowia, Dyrektorem
Okregowego Urzedu Gorniczego w Kielcach.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego zadna ze stron nie wniosta
zastrzezen, wnioskow 1 uwag.

Biorge powyzsze pod uwage oraz uwzgledniajac postanowienia art. 56, stanowigcym,
ze nie mozna odmdwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeklem jak w sentencji decyzji.



Od niniejszej decyzji stronom stluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Kielcach ul. IX Wiekéw Kiele 3 25-516 Kielce. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdréj. Z dniem
dorgczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Integralng czescig niniejszej decyzji stanowi:
Zatacznik graficzny Nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1:500
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Pouczenie

Stosownie do art. 65 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) stwierdzone zostanie
w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego wygasniecie decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, na teren objety niniejszg decyzja,

- przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktdérego ustalenia beda niezgodne z ustaleniami
okreslonymi w niniejszej decyzji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest aktem
upowazniajagcym do podjecia realizacji inwestycji, lecz stanowi podstawe do ubiegania sie o
pozwolenie na budowe na terenie wskazanym w decyzji i na warunkach w niej okre$lonych.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na
cele budowlane, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z
otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymuja:
1. KZC,PONIDZIE”
os. Sikorskiego 42
28-100 Busko — Zdrj
Za posrednictwem petnomocnika:
Pan Piotr Zielinski
Pracownia Projektowa INSTAL CAD ul. Moniuszki 20, 39-400 Tarnobrzeg
2. strony wg wykazu znajdujacego si¢ w aktach sprawy
3. ala

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pozostale strony postepowania zostaty
zawiadomione w drodze obwieszczenia, ktére zostato umieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Busku-
Zdroju oraz opublikowane na stronie internetowej www.umig.busko.pl

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.) pobrano
oplate skarbowa w wysokosci 598,00 zt. (stownie: pigéset dziewigédziesiat osiem ztotych 00/100).

Strony okre$lone w niniejszej decyzi nle wniosty

BURMISTRZ edwolania w ustawowym terminie i z tego tytuh:
MIASTAI GMI’NY decyzja stata sie ostateczna
BUSKO-ZDROJ
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Warunki techniczne KZC ,,Ponidzie”

—

Zalgcznik nr 1,

WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU DLA SIECI CIEPLNEJ
NISKOPARAMETROWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW OD 1 DO 8 PRZY OS.
PULASKIEGO W BUSKU-ZDROJU

1.. Miejsce wigczenia do sieci cieplowniczej.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci do zewnetrznej instalacji odbiorczej (sie¢ cieptownicza
niskoparametrowa), ktora jest zlokalizowana w obrebie terenu przy os. Putaskiego, a ktora jest zasilana z wezta
grupowego przy os. Kodciuszki 11 w Busku-Zdroju nastapi w miejscu polaczenia nowo wybudowanego odcinka
z instalacja kanatowa. Zasilanie instalacji wewngtrznych nastgpi za pomocg istniejgcych indywidualnych weztéw
cieptowniczego bezposredniego zasilanego poprzez przylacze cieplownicze dochodzace do budynku.

2. Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego,
Migjscem dostarczania energii cieplnej beda istniejace wezty ciepine bezpogrednie.

3. Zakres budowy, przebudowy i remontu.

Od miejsca wigczenia, o ktérym mowa w pkt. 1 do pierwszych zaworow odcinajgcych, wezet cieplowniczy c. o.
4. Parametry pracy.

KZC ,,Ponidzie™ zapewnia w sezonie grzewczym wymagang moc cieplng.
Parametry pracy sieci cieptownicze] zgodnie z programem pracy sieci cieptowniczej wynoszg 90/70 °C.

5. Wymogi dla projektowania i wykonania odcinka zewnetrznej instalacji __odbiorczej
(niskoparametrowej sieci c.0.)

Odeinek sieci c. 0. nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) nalezy przyjac technologig rur preizolowanych,

2) wszystkie projektowane elementy sieci cieptowniczej powinny pochodzi¢ od jednego producenta,

3) nie dopuszeza sig rur ze szwem obwodowym i spiralnym za wyjatkiem uzycia rur gietych,

4)  zaleca sig, aby rury byly wyposazone w bariere antydyfuzyjna,

5) w miejscu przejscia przez przegrode budowlang rurg preizolacyjng nalezy uwzglednié pierécienie
uszezelniajgce oraz uszczelnienie gazo i wodoszezelne typu WGC,

6) na zakoiiczeniu rury preizolowanej nalezy uwzgledni¢ konicowki termokurczliwe,

7) w oparciu o indywidualne uzgodnienia branzowe dopuszcza sie prowadzenie rurociagéw cieplnych
preizolowanych zaréwno nad, jak i pod urzgdzeniami infrastruktury podziemne;j,

8) odleglos¢ obicktu kubaturowego od rurociagéw cieptowniczych winna byé zgodna z wymaganiami
technicznymi ,,COBRTI INSTAL. WTWiO sieci cieptowniczych preizolowanych*.

9) nalezy zaprojektowac rury wyposazone w system detekeji wycieku, ktory zostal zastosowany przy
magistrali, z ktérej nastgpuje wigczenie tj. ,.system impulsowy*,

10) dopuszcza sig spawanie metodsg elektryczng i gazowa,

11) pozostate warunki dla przylacza zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w KZC ,,Ponidzie”.

12) rury preizolowane doprowadzi¢ do miejsca gdzie znajduja sie gléwne zawory odcinajgce wezel cieplny.

13) puszki do detekcji wycieku zamontowa¢ w pomieszczeniu wezla.

14) na odcinkach przylaczy nalezy przewidzie¢ zawory preizolowane odcinajgce poszczegdlne obiekty- ze
wzgledu na znaczng infrastrukture podziemna dopuszeza sig zastosowanie studni odcinajacych w postaci
wskrzynek ulicznych”,

Stronalz2
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6. Termin waznosci warunkow.
Warunki techniczne zachowuja wazno$é dwdch lat od dnia ich wydania.

7. Informacja dodatkowa.

a) wykonana dokumentacj¢ nalezy uzgodni¢ w KZC ,,Ponidzie”.
.b)  dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami oraz zawarta umowa.

Strona2z2

14



§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym Komunalny Zwigzek
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Cieptownictwa "Ponidzie"
tel. 4134942 39,41 34942 39 w likwidacji
os. gen. Wiadystawa
Sikorskiego 42
28-100 Busko-Zgroéj

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKIL.ZMSM.763.1111604.200.21 Kielce, 26.07.2021

Dot.: Zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z budowa/przebudowg sieci ceplnej
niskoparametrowej z przytaczami do budynkéw nr 1,2,3,4,5,6,7,8 na Osiedlu Putaskiego w
Busku-Zdroju, dz. ew. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47, 112/48,
112/49, 112/50, 112/52, 112/53, 112/54, 112/56, 112/57 - obreb 10-Busko-Zdréj

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Kielcach informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jestesmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu S " . Diugos¢ Miejscowosc llos¢ .
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat [m] Ulica S7HIk Uwagi
Busko-Zdréj Zachowat odlegtosé szerokosci
GAZOCIAG N/C dn 180 PE - 1 ]
gen. Andersa strefy kontrolowanej na odcinku A-B
Busko-Zdréj
PRZYL N/C dn 90 PE - Kazimierza 3
Putaskiego

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegdlnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowg wykona¢ z zachowaniem
odlegtos$ci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m. Zachowac
odlegtos¢ szerokosci strefy kontrolowanej na odcinku A-B. W przypadku braku
mozliwosci zachowania pionowych i poziomych bezpiecznych odlegtosci, inwestor

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0 ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach. ul Loeffiera 2. 25-550 Kielce
KRS 0000374001. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xii Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252498411, REGON 142739519. Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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winien uzyskaé warunki przebudowy oraz przebudowa¢ sie¢ gazowag na podstawie
opracowanego projektu uzgodnionego w Zakiadzie Gazowniczym w Kielcach. Na
skrzyzowaniach z siecig gazowg zastosowac rury ostonowe w przypadku ich braku w
uzgodnieniu z Gazownig w Busku-Zdroju.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos$¢ pionowa od gornej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjagtkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skiadowania materiatébw oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Busku
Zdroju, ul. Warynskiego 29B, 28-100 Busko Zdréj. Prace zwigzane z nadzorem
zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia
prac nalezy powiadomic¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.
992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca
zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku z
powyzszym prosimy o zachowanie szczegélnej starannosci i ostroznosci przy
wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociggu.

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot

8. Waznos$¢ warunkéw okresla sie do dnia 26.07.2023.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

KIEROWNIK 4

Do wiadomosci:
Gazownia w Busku Zdroju
ZMDZ ala ’
Zalgczniki: b R
mapa sytuacyjna
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Powiat Buski
ul. Mickiewicza15

28-100 Busko-Zdréj

narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia: Busko-Zdréj obr.10 os.Pufaskiego

Temat : Sie¢ cieptownicza

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Instal Cad mgr inz. Piotr Zieliriski

Adres: 39-400 Tarnobrzeg

Zlecenie znak: GKN.6630.45.2021

Moniuszki 20

z dnia: 2021-06-18

Data wptywu zlecenia: 2021-06-18

Przewodniczacy naradyo: mgr inz. Stawomir Sadowski

PROTOKOL GKN.6630.45.2021

ODPI

Strona: 1

. Podpis i data
Lp [Nazwa Instytucji Osoba reprezentujgca Uzgadniajacego
1 | PGE Dystrybucja S.A. Odziat Skarzysko Kamienna Rejon Energetyczny Busko i ZL'&A? Ot Siin owo 2 g -06- 2021
' - Al rou o2 | Zadin oamh v 2
2 | Komunalny Zwigzek Cieptownictwa "Ponidzie" MZ!}J A owo . 79 l-ﬂﬁ- 2021
eehk vo vn 02 v @ ’ZoI,o\thlmv%
3 | Gmina Busko Zdréj higegs: S 29.06- oty
Trelinrt; g
4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Busku Zdroju O(/LM o WO 3 [] ’.05_ 2021
el bvoun ook ¢ “Zoda Lo oa i (e vy
5 | Polska Spétka Gazownictwa SP. Z 0.0 Oddziat Zakiad Gazowniczy w Kielcach Ww DtV\A.U wo Z g -ﬂﬁ- 2021
elelkoniczme Zoka oo el i
6 | Orange Polska S.Dostarczanie i Serwis Ustug Wydziat Planowania i Realizacji N “e Z?/T,o $ E 5'\$
Inwestycji Wschéd
- bwods A9
7 | Multimedia Polska S.A. : 3 . ARLE/7 A 28 08 7
Lpaghlons  bey Ui :
° gm//’ o
8

Uwagi i zalecenia:
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wiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021
Za/(/aj 2wl ny 1

Temat: FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021

Nadawca: Cichecki Jerzy <jerzy.cichecki@psgaz.pl>

Data: 23.06.2021, 12:17

Adresat: "'marta.kiwior@powiat.busko.pl'" <marta.kiwior@powiat.busko.pl>
Kopia: Weska Agnieszka <agnieszka.weska@psgaz.pl>, Romanowski Tomasz
<tomasz.romanowski@psgaz.pl>, Nowak Jacek <jacek.nowak@psgaz.pl>

Dzien dobry.
Gazownia w Busku -Zdroju uzgadnia przedtozony projekt z uwagami:

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ normatywne na skrzyzowaniach projektowanej infrastruktury ( sieci
cieptowniczej) od istniejacej infrastruktury gazowej. Nalezy wystgpi¢ do OZG w Kielcach ul.
Loefflera 2, 25-550 Kielce o warunki zabezpieczenia sieci gazowe] z siecig cieptowniczg i uzgodnié¢
projekt. Prace w strefie kontrolowanej sieci gazowej ( skrzyzowania i zblizenia) nalezy prowadzi¢
pod nadzorem przedstawiciela PSG Gazowni w Busku - Zdroju. Zlecenie nadzoru nad pracami,
tgcznie z powiadomieniem o rozpoczeciu prac z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy ztozy¢ w
Oddziale Zaktad Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera2..

Z powazaniem .
Jerzy Cichecki
Kierownik

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

Gazownia w Busku - Zdroju

tel. 41 349 42 91, faks 41 378 36 36, kom. 665 612 058

e-mail: jerzy.cichecki@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Warynskiego 29b, 28-100 Busko-Zdrdj

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw

NIP 525 24 96 411, REGON 1427398519, Kapitat Zakladowy: 10.488.917.050,00zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
Dbaj o Srodowisko. Nie drukuj tego maila.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Wiegcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

From: Marta Kiwior <marta.kiwior@powiat.busko.pl>

Sent: Wednesday, June 23, 2021 11:32 AM

To: Cichecki Jerzy <jerzy.cichecki@psgaz.pl>; Nowak Jacek <jacek.nowak@psgaz.pl>; Romanowski Tomasz
<tomasz.romanowski@psgaz.pi>; Sabat Marcin <marcin.sabat@psgaz.pl>; janusz.stepien@ps.gaz.pl
Subject: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021

1z2 29.06.2021, 08:42
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FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021 %

UWAGA! Ta wiadomo$¢ zostata wystana z zewnetrznego adresu email. Prosze nie klikaj w zawarte w niej linki i nie otwieraj Y
dotgczonych zatgcznikéw, jesli nie jeste$ pewien, ze pochodzi z zaufanego zrédta. Podejrzane email-e prosze kierowaé na :
pomoc.it@psgaz.pl jako zatgcznik do zgtoszenia.

Dzier dobry,

w zafaczeniu przesytam projekt w pdf oraz zawiadomienie o naradzie i protokdt.
Proszg o zapoznanie si¢ z projektem i opinie w wersji elektronicznej.

Prosze¢ o potwierdzenie otrzymania wiadomosci. x
Prosimy rowniez odpowiadac na adres mailowy z ktérego otrzymuija Paristwo wiadomoéci.

B

Z powazaniem
Marta Kiwior

Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

ul. Kopernika 2

28-100 Busko-Zdréj

tel.: 41 370 50 04
e-mail: marta.kiwior@geodezja.powiat.busko.pl

— Zatgczniki:
E1Protokol_z_narady.PDF 6,7 KB
ElZawiadomienie o naradzie.PDF 5,8 KB
Projekt GKN.6630.45.2021.pdf 1,3 MB

29.06.2021, 08:42
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,‘;Qiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021

Zaﬁo‘,oz,w;{« nv 2

Temat: FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021

Nadawca: Maj Czestaw [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.] <Czeslaw.Maj@pgedystrybucja.pl>
Data: 23.06.2021, 12:42

Adresat: "marta.kiwior@powiat.busko.pl" <marta.kiwior@powiat.busko.pl>

‘Dzien dobry

Opiniuje pozytywnie dokumentacjg techniczng jak wyiej z uwaga:

- na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi (jest ich wiele) najpierw zabudowaé rury ostonowe dwudzielne, potem przystapic do
uktadania rurociggu ciepinego. Wykenanie skrzyzowan zgtosic¢ do RE Busko celem odbioru,

Pozdrawiam:

From: Marta Kiwior <marta.kiwior@powiat.busko.pt>

Sent: Wednesday, June 23, 2021 11:13 AM

To: Maj Czestaw [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.] <Czeslaw.Maj@ pgedystrybucja.pl>; Metryka Bogustaw [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.]
<Boguslaw.Metryka@ pgedystrybucja.pl>

Subject: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021

Dzien dobry,

w zalgczeniu przesylam projekt w pdf oraz zawiadomienie o naradzie i protokoét.
Proszg o zapoznanie si¢ z projektem i opini¢ w wersji elektroniczne;j.

Prosze o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
Prosimy réwniez odpowiadaé na adres mailowy z ktdrego otrzymujg Pafstwo wiadomosci.

7 powazaniem

Marta Kiwior

Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwo Powliatowe w Busku-Zdroju

ul, Kopernika 2

28-100 Busko-Zdrdj

tel.: 41 370 50 04
e-mail: marta.kiwior@geodezja.powiat.busko.pl

Czeslaw Maj
T +48 41 370 4410

Dyrektor Rejonu Energetycznego
Dyrektor Rejonu Energetycznego
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,

/:;z;g"\" 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-
lelele - Weschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124,
PGE Dystrybucis $.4 NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt., Kapitat wplacony: 9 729 424 160 zt,

wrw pagdysiryhucia.pl

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w danych zawartych w niniejszej wiadomosci i zatacznikach do niej, a wszelkie informacje,
czy o$wiadczenia w niej zawarle dotyczace w szczegbinosci opiséw, rysunkdw, fotografii, parametréw technicznych, warunkéw handiowych, cen, majg charakter
wylgcznie informacyjny i nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wigzace ustalenie ceny, warunkéw umowy i innych elementéw istotnych, objetych
niniejszg wiadomoscig, nastapi w umowie zawartej w formie odrgbnego dokumentu,

Wiadomo$¢ ta moze zawieraé informacie poufne, przeznaczone do wylacznej wiadomoéci adresata. Przegladanie, przesylanie, powielanie lub jakiekolwiek inne
wykorzystanie tych informacjl przez osoby inne, niz te, dla ktérych wiademo$é byla przeznaczona jest zabronione. W przypadku ofrzymania tej wiadomosci w
wyniku btedu prosze poinformowaé nadawce | wykasowaé wiadomos$é.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain tial and/or privileged r ial. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is
prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

£

— Zalgczniki:

29.06.2021, 08:43
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FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021

E1Protokol_z_narady.PDF

ElZawiadomienie o naradzie.PDF

Projekt GKN.6630.45.2021.pdf

23

29.06.2021, 08:43



,fd Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021

m@o@m nr 3

Temat: Re: Fwd: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021
Nadawca: michal.kowalski@kzcponidzie.pl

Data: 29.06.2021, 08:28

Adresat: Marta Kiwior <marta.kiwior@powiat.busko.pl>

Dzien dobry.

Uzgadniam bez uwag. Po uzgodnieniu dokumentacji na naradzie koordynacyjnej kompleksowo
projekt nalezy uzgodni¢ w KZC "Ponidzie" w Busku-Zdroju.

Pozdrawiam

Michal Kowalski

. Kierownik dziatu remontdw, inwestycji i obstugi klienta
KZC Ponidzie w Busku-Zdroju w likwidacji
0S. Sikorskiego 42
Tel./Fax + 48 41 378 27 89
Tel. Kom.: + 48 534 004 082
michal.kowalski@kzcponidzie.pl

W dniu 2021-06-23 11:24, Marta Kiwior napisat(a):

Dzien dobry,

w zatgczeniu przesytam projekt w pdf oraz zawiadomienie o naradzie i protokét,
Prosze o zapoznanie sig z projektem i opinie w wersji elektronicznej.

Prosze o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
Prosimy réwniez odpowiadac na adres mailowy z ktérego otrzymujg Panstwo wiadomosci.

Z powazaniem
Marta Kiwior

Wydzial Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

ul. Kopernika 2

28-1@0 Busko-Zdrdj

tel.: 41 3706 50 @4
e-mail: marta.kiwior@geodezja.powiat.busko.pl

1z1 29.06.2021, 08:48
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:f.rd: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021 ZOEOj 73 W (o Wy {,,

Temat: Re: Fwd: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.45.2021
Nadawca: "Robert Gradzik MPGK Sp. z 0.0."
<robert.gradzik@mpgkbusko.pl>

Data: 30.06.2021, 14:48

Adresat: Marta Kiwior <marta.kiwior@powiat.busko.pl>

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej w Busku-Zdroju uzgadnia projekt prace przy
zblizeniach wykonywaé pod nadzorem pracownika MPGK sp.z 0o. Przed zasypaniem w
szczegolnosci kompensatoréw nalezy uzyskaé protokédt od MPGK Sp.zoo

Z-ca Kierownika ds. Eksploatacji
Robert Gradzik

W dniu 2021-06-23 11:25, Marta Kiwior napisat(a):

Dzien dobry,

w zafgczeniu przesytam projekt w pdf oraz zawiadomienle o naradzie | protokaot,
Proszeg o zapoznanie sie z projektem i opinig w wersji elektronicznej.

Prosze o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
Prosimy réwniez odpowiadaé na adres mailowy z ktérego otrzymuja Parstwo wiadomodci.

Z powazaniem
Marta Kiwior

Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomogciami
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

ul. Kopernika 2

28-106 Busko-Zdrdéj

tel.: 41 370 5@ 04
e-mail: marta.kiwior@geodezya.powiat.busko.pl

Migjskie Przedsigblorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
28-100 Busko-Zdrdj, ul. tagiewnicka 25, :

NIP; 655-193-50-66, REGON: 260248572, BDO: 000027693 Wpisano do Rejestru Przedsieblorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach
X Wydziat Gospadarczy KRS pod numerem KRS 0000312603, Kapitat zakiadowy: 40 976 500,00 ziotych

Fundusze
ﬁ Europejskie Unla Europojska
] \iévaskiubterd i Sicilsiides

Fiitliszg Spédnased

Ninejsza wiadomo$¢ wraz z ewentualnymi zatacznikami zawiera oufng korespondencie. Jezeli odbiorca tej wiadomoscl nle jest jej adresatem Informujemy, ze
otrzymali j3 Pafistwo omytkowo oraz, Ze jej rozpowszechnianie lub kogbwanle Jest zabronione, W przypadku omyikowego otrzymania nlnbfszej wiadomosci
prosimy o niezwloczne powiadomienie ¢ fym nadawcy oraz o usunigcle otrzymane] wiadomosci wraz z ewentuahymi zalacznikami.

Realizujgc obowiazki informacyjne wynkajace z Rozporzadzenia Parlamentu Europejsklego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODOY) informujemy, ze w serwisie
internetowym MPGK Sp.z 0.0. W Busku-Zdroju (https://mpgkbusko.pl) w stopce "Ochrona danych osobowych' umiescilémy informacje dot. sposobu
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

lz1l 30.06.2021, 14:56
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Powiat Buski
ul. Mickiewicza15
28-100 Busko-Zdroj

PROTOKOL. GKN.6630.63.2021

narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia: m. Busko obr 10

Temat : Sieé cieptownicza

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Instal Cad mgr inz. Piotr Zieliriski

Adres: 39-400 Tarnobrzeg

Moniuszki 20

Zlecenie znak: GKN.6630.63.2021 zdnia: 2021-07-28

Data wptywu zlecenia:

2021-07-29

Przewodniczacy narady: mgr inz. Stawomir Sadowski

Strona: 1

 ODPIS

Podpis i data

¢ lebihorrez 77 €

Lp | Nazwa Instytucji Osoba reprezentujgca Uzgadniajacego
1| PGE Dystrybucja S.A. Odziat Skarzysko Kamienna Rejon Energetyczny Busko we 9001,,,-‘9,,0 vg.08. 2024
odelibronicinic Zalocmmk 4r-4
2 | Komunalny Zwigzek Cieptownictwa "Ponidzie” oz 994”,'0”0 J0.O5 2024

2S7osammite -3

3 | Gmina Busko Zdroj _027“/”,",,70 MOF. 2277
HERER Zolocenle wr. [/
4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Busku Zdroju mwe 29,’0,//’ ¢
- Brol //urk?
5 | Polska Spétka Gazownictwa SP. Z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach 027449’”"0/70 So.0p. 2024
e Lolohrorsczm e

ZGZ(anL b - 2

6 | Orange Polska S.Dostarczanie i Serwis Ustug Wydziat Planowania i Realizacji

e 2 7:1’7 4
Inwestycji Wschod # S F

- Bl e 2P

7 | Multimedia Polska S.A.

Uwagi i zalecenia:
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FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021 zaRermit np 4

Temat: FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021

Nadawca: Maj Czestaw [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.] <Czeslaw.Maj@ pgedystrybucja.pl>

Data: 09.08.2021, 11:37

Adresat: "joanna.garstka@powiat.busko.pl" <joanna.garstka@powiat.busko.pl>

Dzieri dobry

Opiniuje pozytywnie dokumentacje jak wyzej.

Pozdrawiam:

From .Ioanna Garstka <joanna garstka@ an|at busko pl>

Sent: Monday, August 9, 2021 11:06 AM

Subject: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630,63.2021

Witam

W zalaczeniu przesylam projekt w pdf oraz zawiadomienie o naradzie i protokét.

Proszg o zapoznanie sig z projektem i opini¢ w wersji elektronicznej.

Pozdrawiam

Joanna Garstka

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

ul. Kopernika 6

28-100 Busko-Zdréj

tel.: 41 370 50 63

Czestaw Maj

T +48 41 370 4410

Dyrektor Rejonu Energetycznego

Dyrektor Rejonu Energetycznego

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie,

/;;-&E 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejoncwy Lublin-
. Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124,
Me‘mm,iwm ia NIP: 946-25-93-856, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zi., Kapitat wptacony: 9 729 424 160 zi.,

wv.pgedysirybucia.p

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w danych zawartych w niniejszej wiadomosci i zalgcznikach do niej, a wszelkie informacje,
czy oéwiadczenia w niej zawarte dolyczgce w szczegolnosci opisow, rysunkéw, fotografii, parametréw technicznych, warunkéw handlowych, cen, majg charakter
wylgcznie informacyjny i nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wigzace ustalenie ceny, warunkéw umowy i innych elementéw istotnych, objetych
niniejszq wiademoscia, naslasai w umowie zawartej w formie odrebnego dokumentu.

Wiadomo$¢ ta moze zawierad informacje poufne, przeznaczone do wylacznej wiadomosci adresata. Przeglgdanie, przesytanie, powielanie lub jakiekolwiek inne
wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niz te, dla ktérych wiadomoé¢ byla przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania te] wiadomoéci w
wyniku blgdu prosze poinformowaé nadawcee | wykasowaé wiadomos$é.

The mformatmn 1ransm|ﬂed is intended only for the person or entity fo which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review,
ret on, ination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient Is
prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

----- -Zatgczniki:
E1Protokol_z_narady.PDF 6,6 KB
ElZawiadomienie o naradzie.PDF 5,8 KB
Projekt GKN.6630.63.2021.pdf 2,0 MB

1z1
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FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021 2R e 8 Z

Temat: FW: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021

Nadawca: Cichecki Jerzy <jerzy.cichecki@psgaz.pl>

Data: 10.08.2021, 08:09

Adresat: 'Joanna Garstka' <joanna.garstka@powiat.busko.pl>

Kopia: Romanowski Tomasz <tomasz.romanowski@psgaz.pl>, Nowak Jacek
<jacek.nowak@psgaz.pl>, Weska Agnieszka <agnieszka.weska@psgaz.pl>

Dzierh dobry.
Gazownia w Busku -Zdroju uzgadnia przedtozony projekt z uwagami:

Nalezy zachowa¢ warunki okreslone w pismie - Oddziat Zaktad Gazbwniczy w Kielcach znak:
PSGKI.ZMSM.763.1111604.200.21 z dnia 26.07.2021r.

Z powazaniem -

Jerzy Cichecki
Kierownik
- Polska Spadtka Gazownictwa sp. z 0.0.
: % Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
% Gazownia w Busku - Zdroju

‘_-.‘?,Q_L‘EKA tel. 41 349 42 91, faks 41 378 36 36, kom. 665 612 058
sPoLxa GazownicTwa,  e-mail; jerzy.cichecki@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Waryriskiego 29b, 28-100 Busko-Zdréj

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10.488.917.050,00zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIf Wydziat Gospodarczy KRS
Dbaj o $rodowisko. Nie drukuj tego maila.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Wigcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

From: Joanna Garstka <joanna.garstka@powiat.busko.pl>
Sent: Monday, August 9, 2021 11:06 AM
Subject: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021

UWAGA! Ta wiadomo$é zostala wystana z zewnetrznego adresu email. Prosze nie klikaj w zawarte w nigj linki i nie otwieraj
dotgczonych zatacznikodw, jesli nie jestes pewien, ze pochodzi z zaufanego Zrédia. Podejrzane email-e prosze kierowaé na
pomoc.it@psgaz.pl jako zalgcznik do zgloszenia.

Witam
W zatgczeniu przesytam projekt w pdf oraz zawiadomienie o naradzie i protokot.

Prosze o zapoznanie sie z projektem i opinie w wersji elektronicznej.
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_#iadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021

Pozdrawiam
Joanna Garstka

Starostwo Powlatowe w Busku-Zdroju
ul. Kopernika &

28-100 Busko-Zdréj

tel.: 41 370 50 63

-~ Zatgczniki:
E1Protokol_z_narady.PDF 6,6 KB
E1Zawiadomienie o naradzie.PDF 58KB
Projekt GKN.6630.63.2021.pdf 2,0 MB
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Re: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021

1z1

Temat: Re: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021
Nadawca: michal.kowalski@kzcponidzie.pl

Data: 10.08.2021, 10:20

Adresat: Joanna Garstka <joanna.garstka@powiat.busko.pl>

Dzien dobry.
Przesytam tres¢ uzgodnienia:

Roboty nalezy wykonac zgodnie z uzgodniong dokumentacja.

Pozdrawiam .

Michat Kowalski

Kierownik dziatu remontéw, inwestycji i obsiugi klienta
KZC Ponidzie w Busku-Zdroju w likwidacji

0S. Sikorskiego 42

Tel./Fax + 48 41 378 27 89

Tel. Kom,: + 48 534 004 082
michal.kowalski@kzcponidzie.pl

W dniu 2021-08-09 11:05, Joanna Garstka napisat(a):

Witam

Prosze o zapoznanie sie z projektem i opinie w wersji elektroniczne;j.

Pozdrawiam
Joanna Garstka -

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
ul. Kopernika 6
28-100 Busko-Zdréj

tel.: 41 370 50 63
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Fwd: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021 AL 2 TIE R

Temat: Fwd: Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021

" Nadaweca: Krzysztof Treliriski - UMIG Busko <k.trelinski@umig.busko.pl>
Data: 11.08.2021, 07:56
Adresat: Joanna Garstka <joanna.garstka@powiat.busko.pl>

Dzien dobry.

Po zapozn'aniu sie z projektem budowy przytacza cieptowniczego w Busku-Zdroju obreb 10
(protokét nr GKN.6630.63.2021) informuje, ze uzgadniam przedmiotowy projekt.

Z powazaniem.

--- Treé¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:Zawiadomienie o naradzie GKN.6630.63.2021
Data:Mon, 9 Aug 2021 11:05:54 +0200
Nadaweca:loanna Garstka <joanna.garstka@powiat.busko.pl>

Witam
W zataczeniu przesytam projekt w pdf oraz zawiadomienie o naradzie i protokdt.

Prosze o zapoznanie sie z projektem i opinie w wersji elektroniczne;j.

Pozdrawiam
Joanna Garstka

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
ul. Kopernika 6
28-100 Busko-Zdrdj

tel.: 41 370 50 63

— Zatgczniki:
E1Protokol_z_narady.PDF 6,6 KB
E1Zawiadomienie o naradzie.PDF 5,8 KB
Projekt GKN.6630.63.2021.pdf 2,0 MB

izl
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Tarnobrzeg 27.08.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. Remont, budowa i przebudowa sieci
cieplnej niskoparametrowej z przylaczami do budynkéw nr 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8 na os.
Pulaskiego w Busku-Zdroju dla Inwestora: Komunalny Zwigzek Cieplownictwa
,,PONIDZIE” w likwidacji, z siedzibg: 28-100 Busko-Zdr6j, os. Sikorskiego 42, sporzadzony

zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Piotr Zielinski Dorota Zych
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WOJEWODA TARNOBRZESKI
Nr 19/Tbg/98 : . Tarnobrzeg, 1998.06.02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 112, ust3i4, art. 14 ust. I pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. z
péin. zm,) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust2, § 9 ust. I pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995r.) i art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

nadajeg

Panu Piotrowi Wojciechowi ZIELINSKIEMU
ur. 10 maja 1961r. w Tarnobizegu
mgr inz. inZynierii sSrodowiska -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjuyclt i
gazowych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiq réwniez
podstawe do :
- kierowania wytwarzaniem elementow sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i ur: ~qa’~en
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .
Uprawnienia  budowlane do projektowania  bez ograniczen stanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoSci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nad-oru
; i nia, za moim posrednictwvein.
A x ;

&, 7 up. Wojewody

.r..,: i
D)rn or \\)II [
Architbkt Wojowudz il
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0024/13 Rzeszow, 2013 - 06 - 25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1,§ 151 §23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
po ustaleniu, e zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pani DOROTA ZYCH
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria Srodowiska/
ur. 10 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia — Tarnobrzeg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0087/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Dorota Zych

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy P K O/I«IB/ 7

inz. Stanistaw Dotegowski .. suf.... /X .. A
f A/
mgr inz. Andrzej Hhmak’{ ..... T/ ‘\/ s

Otrzymuja:

\I}ani Dorota Zych
zam. Jadachy 283
39-442 Chmieléw
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

/
”
mgr inz. Andrzej Mamczur . /... "\/ T

36



INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PES-S5L-JQU *

Pan Piotr Zieliriski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0956/03

adres zamieszkania ul. Topolowa 1/2, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

WV

a\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-URU-3DI-MMS5 *

Pani Dorota Zych o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0155/13

adres zamieszkania Jadachy 283, 39-442 Chmieléw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Iniynierdow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej z
przylaczami do budynkow nr 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 na os. Pulaskiego

28-100 Busko-Zdroj, dz. nr ew. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46,
112/47, 112/48, 112/49, 112/50, 112/52, 112/53, 112/54, 112/56, 112/57 - obr¢b 10 — Busko-
Zdro;j

2. Inwestor:
Komunalny Zwigzek Cieptownictwa ,,PONIDZIE” w likwidacji
28-100 Busko-Zdroj, os. Sikorskiego 42

3. Opracowal:

mgr inz. Piotr Zielinski

Data: sierpien 2021 r.
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1.

Zakres roboét dla zamierzonego remontu, budowy i przebudowy

Remont i przebudowa obejmuje:

N

roboty rozbidérkowe i naprawcze nawierzchni utwardzonych;

wykonanie wykopoéw wasko 1 szeroko przestrzennych za pomocg sprz¢tu zmechanizowa-
nego oraz recznie wraz z zasypaniem;

rozbidrka zbednych kanatow cieptowniczych i komor

wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rurociggow;

montaz rurociggow i elementdw preizolowanych w kanale;

spawanie gazowe lub elektryczne rurociaggow;

badania ultradzwigkowe spawow;

proba szczelnosci rurociggdw;

montaz muf termokurczliwych na rurociggach preizolowanych wraz z ich proba szczelno-
sci;

montaz elementdéw instalacji alarmowe;;

montaz rur ochronnych dwudzielnych przy skrzyzowaniu sieci cieplnej i istniejacymi ka-
blami energetycznymi;

polaczenie przytaczy z instalacjami wewngtrznymi,

wykonanie studni zaworowej

odtworzenie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na trasie projektowanej sieci

Na trasie projektowanej sieci cieplnej wystepuja nizej wymienione obiekty budowlane: (ist-
niejace zagospodarowanie terenu )

utwardzony teren, place i chodniki,
sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna i deszczowa,
kable teletechniczne,

kable elektryczne NN i SN

sie¢ gazowa n.c.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

- Prowadzenie robot w poblizu podziemnych linii elektroenergetycznych — mozliwos¢
porazenia pradem.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Roboty ziemne
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu);

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wyko-
pu przed obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pocho-
dzacym =z wykopu) podczas wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych
o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci powyzej 1,5 m;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6dt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Roboty montazowe

- przygniecenie pracownika rurg preizolowana podczas wykonywania rob6ét montazowych
przy uzyciu dzwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 0,6 m);

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia S$ciany
wykopu przed obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu);

- spawanie rurociaggow;

- zalewanie pianka potaczen mufowych;

- badania ultradzwigkowe spoin;

- roboty wykonywane w poblizu i pod linig energetyczng NN;

- roboty wykonywane na skrzyzowaniach z gazociggami.

Roboty konstrukcyjno-budowlane
Szczegblne zagrozenia wystapia
e przy rozbiorce ptyt zelbetowych z uzyciem sprzg¢tu mechanicznego i elektromecha-
nicznego,
e po demontazu ptyt w postaci otwartej, glebokiej komory w istniejacym chodniku i
przejezdzie,
e od robot spawalniczych 1 malarskich,

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu);

- montaz rurociagdéw z uzyciem dzwigu;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot lub w

miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j);

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia nie podlegajace dozorowi
technicznemu powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy dzwigu, kierowcy woOzkéw, maszyn budowlanych 1 innych maszyn
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o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
o. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwroci¢ uwage na:
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczaja-
cych przed skutkami zagrozen oraz odziezy i obuwia roboczego
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe
Szkolenia wstgpne ogdlne przechodza wszyscy nowo =zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okres§lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie
BHP powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz sze$¢ miesigcy od rozpoczgcia
pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinno by¢ przeprowadzone w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy na ktorych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz
w roku. Pracownikom powinny by¢ udostgpnione w sposob ciagly do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
Ww. instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowisku sprawuja odpowiednio kierownik budowy
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(kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami BHP,

- dba¢ o sprawno$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem;

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatah w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j

oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu Srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang prze pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow

tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajacg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikdbw o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Roboty ziemne

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym sieci
cieplnej, w ktorym podane jest polozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych
znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych rob6t oraz sposob rozwigzania kolizji 1 skrzyzowan z
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tymi urzadzeniami. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci:

- elektroenergetycznych

- telekomunikacyjnych

- wodnych i kanalizacyjnych

- gazowych
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposob wykonywania tych robot;

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
1 umies$ci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostep-
nych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawio-
nych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze ko-
loru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad te-
renem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest ob-
cigzony w pasie o szeroko$ci rownej gltgbokosci wykopu;

- wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy umocnié. Jezeli wykop osiagnie glgbo-
ko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie 0so-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
1 wyrobiskach o gltebokosci wiekszej niz 2,0 m;

- skltadowanie urobku, materialdéw 1 wyrobow jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu
oraz jezeli sciany wykopu nie sg obudowane;

- ruch $rodkéw transportu obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina natu-
ralnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé
si¢ do tworzenia nawisow gruntu;

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp;

- przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabro-
nione;

- zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach piono-
wych 1 na gltebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana;

- przy wykopach prowadzonych w obrebie chodnikow, przejs¢, nalezy wykona¢ mostki
tymczasowe z barierkami;

Uwaga:

zachowaé szczegdlne $rodki ostrozno$ci przy pracach prowadzonych przy przekraczaniu

chodnikéw, ulic oraz w pasie zieleni izolacyjne;.
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Roboty demontazowe i rozbiorkowe

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady segrego-
wac. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Cigcie metali do-
zwolone jest wylacznie po ostonigciu stanowiska pracy. W przestrzeniach zamknietych, w
ktorych atmosfera charakteryzuje si¢ niewystarczajgcg zawartoscia tlenu lub wystepuja czyn-
niki o stg¢zeniach nie przekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie
powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i
skutecznej pomocy.

Roboty konstrukcyjno-budowlane

o Przy rozbiorce ptyt zelbetowych z uzyciem sprzetu mechanicznego i elektromecha-
nicznego ogrodzi¢ strefy robot. Materiat porozbidorkowy wywozi¢ z placu budowy .
Uzywac¢ maszyn i sprzetu sprawnego. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej pra-

cownikow.
. Po demontazu ptyt otwarte komory wygrodzi¢, oznakowaé, a na noc o$wietlic.
. Podczas demontazu i montazu podciggdéw stalowych uzywac sprawny sprzet, strefe

montazu oznakowac. Nie wyklucza si¢ koniecznosci czasowego zamknigcia drogi sa-
siadujacej z budowa.

o Przy robotach betoniarskich, spawalniczych i malarskich pracownicy powinni by¢
wyposazeni w §rodki ochrony osobistej - odpowiednio: buty, odziez, maski. Nalezy
takze chroni¢ osoby postronne przez ustawienie parawanow.

o Podczas zbrojenia i betonowania ptyt zelbetowych wygrodzi¢ plac budowy petnymi
ostonami pionowymi, zabezpieczajac 0soby postronne i wiasnych pracownikow przed
przypadkowym zranieniem.

o Wszyscy pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenia stanowiskowe.

Roboty montazowe

- odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia dzwigu a zewnetrznymi cze$ciami konstrukeji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. zabronione
jest w szczegolnosci:

- przechodzenie o0s6b w czasie pracy dzwigu pomigdzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem dzwigu;

- skltadowania materiatow 1 wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu a konstrukcja obiektu bu-
dowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominal-
nego udzwigu;

- dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu;

- stosowac liny kierunkowe;
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- skontrolowa¢ prawidlowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m;

- prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace ,,za§wiadczenie
o ukonczeniu szkolenia” albo ,,$wiadectwo egzaminu spawacza” lub ,,ksiazke spawacza”,
wystawione w trybie okreslonym w stosownych przepisach

- urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny miec
udokumentowane potwierdzenie spetnienia wymagan bezpieczenstwa okreslonych

- w przepisach i (lub) w PN. Rodzaje dokumentéw potwierdzajacych speinienie tych wy-
magan dla poszczegolnych urzadzen i osprzetu okreslajg stosowne przepisy.

- stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spa-
wanie lub cigcie metali jest dozwolone wytacznie po ostonigciu stanowiska pracy.

Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych 1  osprz¢tu nalezy

w szczegllnosci przestrzega¢ nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

- prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywac pracownicy majacy uprawnienia okreslone
w stosownych przepisach;

- obwdd pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony z wyjatkiem przypadkow, gdy
przedmioty spawane sa potaczone z ziemia,

- przewody spawalnicze taczace przedmioty spawane ze zrdédlem energii powinny by¢ po-
taczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem jak najblizej miejsca
spawania;

- do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ wytacznie przewody oponowe-
spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju;

- kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony;

Przy  uzytkowaniu  gazowych  wurzadzen  spawalniczych 1 osprzetu  nalezy

w szczegllnosci przestrzegaé nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

- urzadzenia 1 osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
1 zasilane gazami o wlasciwos$ciach oraz cisnieniach okreslonych w instrukcji eksploata-
cyjnej dostarczonej przez producenta;

- palniki o niezidentyfikowanych dyszach 1 elementach ukladu mieszanki palnej,
o nieznanych cis$nieniach zasilania oraz nieznanych rodzajach gazéw do jakich sg prze-
znaczone nie powinny by¢ uzytkowane;

- niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementow urza-
dzen roznych typow lub wielkosci;

- waz spawalniczy powinien mie¢ Srednice znamionowg zgodng ze Srednicg znamionowg
przylaczy zastosowanych w zrédle 1 odbiorniku gazu, konce weza nasunigte na koncowki
przylaczy powinny by¢ zacisnigte za pomocg opasek nie powodujacych uszkodzen weza;

- poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy 1 po kazdym cofnieciu si¢ ptomienia do palnika,
a w ruchu cigglym-co najmniej raz na zmiang;

- nie dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonym przez producenta
ustawieniach uktadéw regulacji ci$nienia i zawOréw bezpieczenstwa;

- W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wytacznie butli posiadajacych wazng ceche
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organu dozoru technicznego;

Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegdlnos$ci przestrzega¢ nastepujacych wyma-
gan:

transport i magazynowanie butli powinno odbywac si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
stosownych przepisach;

rgczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrgbie stanowiska spawalniczego;
butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej zaworem do
gory i zabezpieczone przed przewrdceniem sie;

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 35°C oraz
przed bezposrednim oddzialywaniem ptomienia , iskier i goracych czastek statych;
zawory butli z pokretlami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzgdzi, do otwierania
i zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz;
naprawy butli, w tym naprawa zaworéw powinny by¢ wykonywane przez osoby posiada-

jace uprawnienia okreslone w stosownych przepisach;

podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i
wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy
innych czgsciach ciata;

ptynne skladniki pianki izolacyjnej polaczen powinny by¢ magazynowane
I przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta;

wszystkie czynnos$ci zwigzane z izolacjg zlacza nalezy tak wykonywaé, aby unikngé
wdychania opardéw i kontaktu substancji ze skorg. W tym celu nalezy uzywac odziezy
ochronnej, rekawic i okularow a piankowanie prowadzi¢ w otwartym terenie;

pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury powyzej 175°C wydziela opary izocy-

janku, dlatego przed spawaniem nalezy doktadnie oczysci¢ rury na calym obwodzie oraz
w przypadkach uzasadnionych stosowac¢ ostony aluminiowe;

wypetnianie muf ptynna pianka poliuretanowa nalezy wykonywaé w plastikowych reka-
wicach ochronnych (dostarczanych z kazdym opakowaniem). Nalezy stosowac si¢ do in-
strukcji oraz wskazowek BHP zataczonych do kazdego opakowania pianki (karta bezpie-
czenstwa);

w przypadku dostania si¢ pianki do oczu nalezy natychmiast przeptukac je duza iloscig
wody 1 zgtosi¢ si¢ do lekarza;

przy zetknieciu si¢ komponentow ze skoéra nalezy przemy¢ je duza iloscia wody z
mydlem;

badania ultradzwickowe spoin — nalezy zadba¢ aby urzadzenia byty sprawne technicznie.

Opracowat:

47



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje remont, budowe 1 przebudowe sieci cieplnej
niskoparametrowej z przytgczami do budynkow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 0s. Putaskiego w

Busku-Zdroju.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Sie¢ istniejaca jest siecig tradycyjng DN125 do DN4O0, ktora jest prowadzona w starych kana-
tach cieptowniczych, a odcinkami jest to siec preizolowana — przeznaczona w catosci do
wymiany. Siec jest w ztym stanie technicznym i jest awaryjna oraz wykazuje duze straty
energetyczne z powodu stabej izolacji. Do punktu ,,A” doprowadzona jest nowa sie¢ preizo-
lowana, z ktorej zasilane sg m.in. bloki nr 9 i 10.

Teren przez ktory prowadzona jest sie¢ grzewcza jest terenem o $cistej zabudowie niskiej.
Sie¢ prowadzona jest w poblizu i pod placami utwardzonymi, parkingami i chodnikami oraz
w terenach zielonych.

Teren uzbrojony jest we wszystkie media: rurociggi wody, gazu niskiego ci$nienia,
kanalizacje deszczowg i sanitarng, oraz kable ziemne energetyczne niskiego napigcia i kable

telekomunikacyjne.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ potozenie w ziemi nowej sieci preizolowanej 2xDN125/225, 2xDN100/200,
2xDN85/160 i 2xDN65/140 od punktu ,,A” oraz przebudowane zostang przylacza
2XxDN50/125 do blokow nr 1, 3, 5, 7 i 2xDN40/110 do blokow nr 2, 4, 6, 8 na osiedlu
Putaskiego. Wykonany zostanie tez trjnik 2xDN50/125, ktory w przysziosci stuzy¢ bedzie
do wykonania przytacza do budynku os. Kopernika 19.
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4. Charakterystyka srodowiskowa przedsi¢wziecia

1) Planowany remont i przebudowa sieci poprawi funkcjonowanie jej, w celu zapewnienia
nieprzerwanych dostaw ciepta, oraz zapewni bezpieczenstwo energetyczne odbiorcom.

Teren przeznaczony pod realizacj¢ przedsiewziecia stanowi teren przeksztalcony antropoge-
nicznie tj. drogi, chodniki, place utwardzone oraz tereny biologicznie czynne, tj. trawniki.
Projektowang sie¢ cieplng z przylaczami, o dtugosci ok. 494,6 m, planuje si¢ wykona¢ jako
podziemng z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa, z izolacja standard na zasilaniu i na
powrocie. Rurociagi bedg spawane elektrycznie za pomoca agregatow spawalniczych. Do-

puszcza si¢ Spawanie gazowe, dotyczy to rur o grubosci $cianki do 2,9 mm.

2) Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie potozonym w granicach terenu gor-
niczego ,,Busko II” wyznaczonego dla kopalni eksploatujacej wody lecznicze. W rejonie pro-
jektowanej inwestycji wystepuja nastepujace czynniki geologiczno-gornicze:

— wystgpowanie od powierzchni opiniowanego terenu utworéow kredy gornej - zwietrze-
lina margli, a ponizej margle, wapienie — a w spagu piaskowce,

— wystepowanie wod podziemnych zwyktych w stropie utworéow kredy w przedziale
glebokosci od paru do kilkudziesigciu metréw bez kontaktu z wodami leczniczymi,

— Usytuowanie najblizszych ujg¢ wod leczniczych: nr 13-Anna oraz 15-Henryk w Kie-
runku odpowiednio: na potudnie, potudniowy - zachdd oraz na potudnie, w odleglosci
odpowiednio okoto: 850m oraz 800m od miejsca planowanej inwestycji.

Wyzej okreslone czynniki geologiczno — gornicze zwigzane z prowadzong eksploatacja zt6z

wod leczniczych w Busku-Zdroju nie stwarzajg zagrozenia dla przedmiotowej inwestycji.

3) W zakresie oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie ma obszarow podlegajacych
szczegolnej ochronie, tj.:

a) Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami wielko-powierzchniowych form ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 004 r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. z 2013 r. Nr 627, z pézn. zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000.
Obszar objety opracowaniem potozony jest w Szanieckim Obszarze Chronionego Krajobra-
zZu.

Na terenie realizacji ww przedsigwzi¢cia nie wystepuja gatunki chronione.

Drzewa 1 krzewy w poblizu prowadzenia prac zostang odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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Z uwagi na charakter i zakres planowanej inwestycji, lokalizacje oraz skale i zasieg mozli-
wych oddziatywan na §rodowisko przyrodnicze oraz przewidywane dziatania minimalizujace,
planowana inwestycja nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywaé na twory, zasoby i sktadni-
ki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ww ustawy o ochronie przyrody, w tym na
przedmioty i cele ochrony ww obszaru Natura 2000, na jego integralnos$¢ i spojnos¢ sieci ob-

szarow Natura 2000.

b) Planowane przedsigwziecie nie bedzie oddziatywaé na: obszary wodno — blotne, obszary
wybrzezy, obszary gorskie i le$ne, obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,

kulturowe lub archeologiczne oni na obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

c) Planowane przedsigwzigcie ze wzglgdu na stosowang technologi¢, rozwigzania techniczne i

technologiczne oraz zasieg oddzialtywania nie wptynie negatywnie na zabytki.

d) Teren na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

4) Emisje i oddziatywanie na srodowisko

Etap realizacji przedsiewziecia:

W trakcie realizacji przedsigwzigcia prace budowlano-montazowe prowadzone beda odcin-
kowo 1 prowadzone beda wylacznie w porze dziennej. Prace ziemne wykonywane beda recz-
nie oraz za pomocg sprzetu mechanicznego. Prowadzenie robdt zwigzanych z poprowadze-
niem sieci zostanie wykonane technologiag wykopowa. Sie¢ cieptownicza posadowiona bedzie
na glgbokosci w zakresie od 1,0 do 2,0 m. Na terenie przedsigwzigcia wody gruntowe zalega-
ja ponizej dna planowanych wykopow, na poziomie ok. -2,5 m p.p.t. Planowane jest odwod-
nienie wykopow przy uzyciu pomp szlamowych podczas prowadzenia prac ziemnych w
przypadku wystapienia intensywnych opadéw deszczu, a nastgpnie odprowadzenie wod do
wpustow kanalizacji deszczowey.

Realizacja i eksploatacja planowanej przebudowy sieci cieptowniczej nie bedzie generowata
sciekow.

Prace ziemne zwigzane z projektowang siecig w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg
prowadzone bedg zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, pod nadzorem dysponen-
tow tych sieci. Prace ziemne w poblizu i miejscu skrzyzowan beda wykonywane r¢cznie, na-

tomiast w przypadku przekroczen projektowang siecig cieptownicza ulic, przewidywane jest
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zastosowanie metody rozkopowej. Do sprawdzenia szczelnosci woda dostarczona bedzie z
cieptowni. Do podsypki oraz zasypywania ulozonych juz rurociggéw zostanie wykorzystany
zageszcezony piasek a pozostala przestrzen wykopu zostanie zasypana gruntem rodzimym.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nastgpi¢ moze okresowe pogorszenie si¢ stanu jakosci
powietrza, ktoére zwigzane bedzie z poruszajacymi si¢ pojazdami transportujagcymi materialy i
urzadzenia. Emisja zanieczyszczen begdzie krotkotrwata i bedzie ograniczona do okresu reali-
zacji przedsigwzigcia. W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego zmiana klimatu aku-
stycznego zwigzana b¢dzie z prowadzonymi pracami, maszynami i urzgdzeniami oraz z ru-
chem pojazdéw dostawczych. Beda to ucigzliwosci krotkotrwale, przemijajace, a zasigg ich
bedzie ograniczony w rejonie lokalizacji przedsiewzigcia i ustanie po zakonczeniu prac. Ma-
szyny oraz urzadzenia w trakcie budowy sieci cieptowniczej beda sprawne technicznie, dzigki
czemu ograniczone zostanie ryzyko wystapienia awarii w trakcie jej uzytkowania. W celu
minimalizacji ucigzliwosci w fazie realizacji urzadzenia emitujace, m.in. agregaty pradotwor-
cze umieszczane bedg w jak najwickszej odlegtosci od zabudowy chronione;.

Wytworzone odpady na etapie budowy bedg magazynowane na placu budowy w przeznaczo-
nym do tego miejscu, a kolejno przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich odzysku
lub unieszkodliwienia. Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany oraz przywrocony
do stanu pozwalajgcego na uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Na terenie budowy zo-
stang umieszczone zbiorniki bezodptywowe oraz sanitariaty, gdzie beda gromadzone $cieki

bytowe.

Etap eksploataciji przedsiewziecia:

Sie¢ cieptownicza w trakcie eksploatacji nie bedzie oddziatywaé na §rodowisko, zarowno w
sposob posredni, pierwotny, jak i skumulowany. Eksploatacja ww przedsiewziecia ze wzglg-
du na szczelnos$¢ cieptociggu nie bedzie Zrédlem emisji wplywajacej na pogorszenie si¢ jako-
$ci powietrza oraz nie wptynie na zmiang klimatu, nie bedzie oddziatywata akustycznie. Pla-
nowana sie¢ cieptownicza bedzie przebiegaé przez tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego, dla ktorych wartosci dopuszczalne hatasu okreslone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. ws dopuszczal-
nych poziomoéow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynosza odpowiednio dla
pory dziennej 55 dB oraz 45 dB dla pory nocnej.

Etap likwidacji przedsiewziecia

W przypadku likwidacji przedsiewzigcia oddziatywanie co do wielkosci i rodzaju bedzie zbli-
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zone do oddziatywania w fazie realizacji.
Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewzigcia, jego rozmiary oraz usytuowanie, na
etapie realizacji 1 eksploatacji, nie bedzie wystepowac trans-graniczne oddzialywanie ww

przedsigwzi¢cia na srodowisko.

5. Pozostale informacje dotyczace terenu i wplywu zagrozen

1) Dzialki na ktorej bedzie realizowana inwestycja sg potozone na terenie wpltywu eksploata-
cji gorniczej, nie sg wpisana do rejestru zbytkow a takze nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi.

3) Obszar oddziatywania obejmuje dziatki, do ktorych Inwestor uzyskat prawo do
dysponowania na cele budowlane.

4) Warunki gruntowo-wodne.

Powierzchnia terenu pochyta, urozmaicona. Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej
poziomu projektowanego wykopu — tj ponizej 2 m p.p.t. Nie przewiduje si¢ wystepowania
wod gruntowych w czasie robot budowlanych. Grunty wystepujace w rejonie inwestycji to:
nasypy niekontrolowane (gleba z domieszka gruzu), osady zwietrzelinowe (potzwarte gliny

pylaste) oraz skaty migkkie bardzo spgkane (margle).

5) Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami), pod pojeciem obszaru oddziatywania
obiektu nalezy rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

W zakresie niniejszego opracowania inwestycji obszar oddziatywania wykonywanej inwesty-
cji ogranicza si¢ do projektowanej inwestycji i przylegtego terenu, czyli do dziatek na ktore

Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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Mapa PZT nr 1
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Mapa PZT nr 1A
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I11. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa do celéow projektowych w skali 1:500.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Obowiazujace normy i przepisy prawne w zakresie projektowania.

1.4, Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow pre-
izolowanych — wymagania techniczne COBRTI Instal.

1.5. Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéow preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie — wymagania tech-
niczne IGCP.

1.6. Dziennik Ustaw z 2003 r, Nr 120 poz. 1133-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. z p6zn. zm.)

1.7. Zasady projektowania sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych.

2. Inwestor

Komunalny Zwigzek Cieptowniczy ,,PONIDZIE” w likwidacji,
28-100 Busko-Zdroj, os. Sikorskiego 42.

3. Cel i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany remontu, budowy i przebudo-
we sieci cieplnej niskoparametrowej z przytaczami do budynkéw nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 na os.
Putaskiego w Busku-Zdroju.

Zakres obejmuje sie¢ cieplng wraz z przylaczami do budynkow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na
osiedlu Pulaskiego. Sie¢ cieptownicza projektuje si¢ prowadzi¢ obok istniejacych kanatow
cieptowniczych oraz w czgéci odcinkéw W istniejacych kanalach cieptowniczych. Kanaly
cieptownicze w przewazajacej czesci znajdujg si¢ a w czgsci w terenie utwardzonym - parkin-
gi, a w czesci W terenie zielonym. Przytacza do budynkow przechodzag pod chodnikami, par-
kingami i drogg osiedlowg i pod terenem zielonym.

W chwili obecnej istniejaca sie¢ cieplownicza wraz z przytaczami jest w ztym stanie tech-

nicznym, co sktonito KZC ,,PONIDZIE” do przeprowadzenia jego remontu i przebudowy.
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Remontowana 1 przebudowywana sie¢ z przylaczami przebiega przez dziatki, ktérych

numery ewidencyjne ujeto na stronie tytutowej projektu.

4. Zagospodarowanie terenu w stanie istniejacym

Teren przez, ktéry projektuje si¢ sieci i przylacza cieplne ma zabudowe miejska
i obejmuje: budynki mieszkalne, chodniki, parkingi, drogg osiedlowa, tereny utwardzone oraz
tereny zielone.

Teren posiada uzbrojenie w sieci kanalizacji deszczowej 1 ogdlnosptawne;j, sie¢ wodocig-
gowg i gazowg niskiego cisnienia oraz kable elektryczne NN i telekomunikacyjne.

Teren miejscami porosniety jest drzewami i krzewami.

5. Charakterystyka i opis rozwiazania projektowego

5.1. Opis trasy sieci cieplnej

Projektuje si¢ sie¢ cieptownicza z przylaczami do budynkow nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 na os.
Putaskiego w Busku-Zdroju.

Projektowana sie¢ cieplna z przytaczami wykonana zostanie w technologii pojedynczych
rur preizolowanych z instalacja alarmowa.

Sie¢ cieplng projektuje si¢ prowadzi¢ w wigkszej czesci po starej trasie w miejscu istnie-
jacych kanatow cieptowniczych, czesciowo po nowej trasie.

Rury wprowadzi¢ do blokéw w miejscu demontowanych starych rur przylagczeniowych 1
polaczy¢ z instalacjami weztéw c.o. wewnatrz budynkow.
Parametry czynnika grzewczego:
— temperatura zasilania (w sezonie grzewczym) —90° C
— temperatura powrotu (w sezonie grzewczym) — 70° C
Obliczenia wytrzymalo$ciowe zostaly wykonane na parametry 135/65°C, w zwiazku z tym,
ze w przysztosci sie¢ moze pracowac na tych parametrach.
Dhugosc¢ sieci cieplowniczej:

e 2xdn125/225 mm wynosi: 2x41,1 m

e 2xdn100/200 mm wynosi: 23,6 m

e 2xdn80/160 mm wynosi: 2x62,8 m

e 2xdn65/140 mm wynosi: 2x53,8 m
Dlugosci laczne przylaczy cieplowniczych:

e 2xdn50/125 mm wynosi: 2x24,7 m.
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e 2xdn40/110 mm wynosi: 2x41,3 m

5.2. Obliczenia hydraulicze

Obliczenia hydrauliczne wykonano w oparciu o dostarczone przez Inwestora dane

dotyczace zapotrzebowania ciepta dla budynkéw dla blokow os. Putaskiego nr 1, 2, 3,4 5, 6,

7, 8 1 boku przewidzianego do wlaczenia w przysztosci - os. Kopernika nr 19 (wegzet O-zero).

Moc Pred- Diu- | Opér jed- I.O_por Opor_
; e o iniowy | catkowity
Odcinek ‘ . Q kos¢ gos¢ | nostkowy
Srednica kW] | w[mis] | I[m] | R [Pa/m] RxlI [Pa] | 1,2xRxl
Dn [mm] [Pa]
Punkt A — O-zero | DN125/225 | 860 0,84 34,9 50 1745 2094
O-zero - 0O-1 DN125/225 | 743,4 0,73 6,8 38 258 310
O-1-Budynek 7 | DN50/125 | 124,0 0,70 7,7 100 770 924
Punkt A - Budynek 7 Y 3328
0-1-0-2 DN100/200 | 619,4 0,95 1,6 83 133 160
O-2-Budynek 8 | DN40/110 | 61,8 0,55 12,8 90 1152 1382
Punkt A — Budynek 8 > 3946
0-2-0-3 DN100/200 | 557,6 0,86 49,1 67 3290 3948
O-3—-Budynek 5 | DN50/125 | 124,0 0,70 9,3 100 930 1116
Punkt A — Budynek 5 > 7628
0-3-0-4 DN80/160 | 433,6 1,0 18 111 200 240
O-4 —Budynek 6 | DN40/110 | 62,0 0,55 13,2 90 1188 1426
Punkt A — Budynek 6 > 8178
0-4-0-5 DN80/160 | 371,6 0,86 49,1 83 4075 4890
O-5-Budynek 4 | DN40/110 | 61,8 0,55 16,3 90 1467 1760
Punkt A — Budynek 4 > 13402
0-5-0-6 DN65/140 | 309,8 0,98 1,6 136 218 261
O-6 —Budynek 3 | DN50/125 | 124,0 0,70 6,4 100 640 768
Punkt A — Budynek 3 > 12671
0-6 - O-7 DN65/140 | 185,8 0,60 42,0 52 2184 2621
O-7 —Budynek 1 | DN50/125 | 124,0 0,70 7,9 100 790 948
Punkt A — Budynek 1 > 15472
O-7 —Budynek 2 | DN40/110 | 61,8 0,55 15,2 90 1368 1642
Punkt A — Budynek 2 > 16166
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5.3. Sieé cieplna preizolowana

Przyjeto montaz sieci cieplowniczej oraz przytaczy cieplnych z rur preizolowanych kon-
strukcji zespolonej: z rury przewodowej, z izolacji termicznej standard oraz rury ostonowe;j.
Rury preizolowane wyposazone sa w System alarmowy impulsowy.

Klasg¢ projektowa rurociggu okresla si¢ jako ,,A” wg ,,Warunkow technicznych wykona-
nia, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktada-
nych bezposrednio w gruncie”.

Obliczenia wykonano dla zredukowanej wytrzymatosci obliczeniowej stali fs=150 MPa.

Rurociggi preizolowane w izolacji standard beda uktadane na dnie wykopu na podsypce pia-
skowej o grubosci min. 0,15 m. Glebokos¢ utozenia rurociaggéw pokazano w czgsci rysunko-
wej opracowania. Przykrycie rur warstwa ziemi musi wynosi¢ minimum 0,4 m.
Rura stalowa stosowana do produkcji rur winna by¢ atestowang rurg stalowa ze stali P235GH
bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10216-2+A2 albo ze szwem wzdluznym, zgodnie z norma
PN-EN 10217-2+Al i PN-EN 10217-5+Al. Nie dopuszcza si¢ rur ze szwem Spiralnym lub
obwodowym.

Powierzchnia zewnetrzna rury stalowej uzytej do produkcji rur preizolowanych musi
by¢ S$rutowana. Rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie okreslajace gatunek stali
i producenta, znak kontroli jakosci.

Konce rur stalowych muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-1.

Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne grubosci $cianki rury stalowej, tolerancja $red-
nic i tolerancja grubosci S$cianki rury stalowej, gatunek stali, sktad chemiczny
1 wlasciwos$ci mechaniczne musza spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253:2005
i PN-EN 253:2005/A1:2007.

Warstwe izolacyjna stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnoS$ci
cieplnej nie wigkszym niz 0,027 W/mK w temp. 50°C i przy gestosci pianki na rurze preizo-
lowanej nie mniejszej niz 60 kg/m?, musi by¢ sztywna pianka poliuretanows spehiajaca wy-
magania norm PN-EN 253:2005. Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ mini-
mum 30 lat dla ciaglej temperatury pracy minimum +150°C.

Plaszcz ostonowy moze by¢ rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze by¢ wy-
konany bezposrednio poprzez wtlaczanie na izolacj¢. Plaszcz ostonowy stosowany
w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wy-
sokiej gestosci PE-HD 1 musi spelnia¢ aktualne wymagania normy PN-EN 253:2005. Wia-

sciwos$ci okreslone w normie PN-EN 253:2005 winny by¢ potwierdzone przez producenta

58



stosownymi protokotami z badan.

W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietyle-
nowych powierzchnia wewnetrzna tych rur musi by¢ poddana obrdbce koronowania, pozwa-
lajacej na uzyskanie przyczepnosci minimum 50 mN/m, na minimum 70% obwodu rury, a
producent rur polietylenowych winien dostarczy¢ certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204,

Rury majg by¢ wyposazone w barierg antydyfuzyjna.

Gotowe rury preizolowane muszg spetlnia¢ wymogi norm PN-EN 253:2005 zwlaszcza
w zakresie tolerancji $rednicy zewngtrznej, odchylenia od wspotosiowosci, wytrzymatosci na
$cinanie w kierunku osiowym 1 stycznym, warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta okre-
$lone w punktach 4.5.2, 4.5.3.14.5.4., 4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych wi-
nien posiada¢ badania przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 253 wykazujace, ze wymogi
okreslone w w/w normie sg spetnione.

Istniejace trojniki do blokéw nr 9 i 10 nalezy odkopa¢ 1 wzmocni¢ odejscia, przy uzy-
ciu naktadek wzmacniajacych dwuczesciowych $168,3/76,1 i $168,3/88,9. W tym celu nalezy
z trojnikow w miejscach odgatezien delikatnie wycia¢ odcinki rur PE, usungé pianke i wspa-
wac¢ wzmocnienia. Po wspawaniu wzmocnien, wyciete fragmenty rur PE nalezy wspawac¢ na
poprzednie miejsce przy uzyciu ekstrudera. Nastepnie, po sprawdzeniu szczelnosci spawow
PE, nalezy miejsca te zala¢ piankg PU i wgrza¢ korki PE. PowyzZsze czynnos$ci dotyczace wy-
cinania fragmentéw rur PE, spawania ekstuderem i piankowania, winna wykonaé¢ osoba wy-

konujaca takie ustugi oraz majaca odpowiedni sprzet, przeszkolenie 1 doswiadczenie.

- Polaczenia mufowe

Potaczenia odcinkoéw sieci 1 przytaczy €.0. 1 elementow rur, zostang wykonane za pomocg
zlacz termokurczliwych PE-Xc sieciowanych radiacyjnie np. typ NTX wraz z piankg PUR
wylewana na budowie i uszczelnieniem za pomocg korkéw wtapianych. Zlacze nalezy zato-
zy¢ na rurocigg przed potaczeniem rur stalowych za pomocg spawania. Ztagcze termokurczli-
we usieciowane nalezy obkurcza¢ za pomoca tagodnego ptomienia gazowego.

Kazdg mufe przed wypelnieniem piankg poddac probie szczelnosci. Probe wykonuje si¢ przy
pomocy:

- powietrza o ci$nieniu 0,2 bar (2 m st.w.) wttaczanego do wnetrza
- wody mydlanej, ktéra rozpyla si¢ na zamontowang mufe.

Zmiany kierunkow trasy w plaszczyznie poziomej projektuje si¢ z zastosowaniem kolan pre-

fabrykowanych.
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Minimalne zmiany Kierunkow trasy sieci w plaszczyznie poziomej i pionowej wykonano wy-
korzystujac wlasciwosci elastyczne rur jak i dopuszczalne katy ukosowania na potgczeniach
spawanych. Minimalny promien gigcia rur DN125 mm wynosi 75 m, DN100 — 65 m, DN80 —
49 m, DN65 — 42 m, DN50 — 34 m, DN40 — 28 m.

Prowadzenie rur

Sieci i przytacza projektuje si¢ prowadzi¢ cze$ciowo po starej trasie w istniejgcych kana-
tach cieptowniczych i czeSciowo po nowej trasie. Rury wprowadzi¢ do budynkéw w miejscu
demontowanych starych rur przylaczeniowych i1 potgczy¢ z instalacjami weztow c.o. we-
wnatrz budynkéw w miejscu zabudowanych pierwszych zawordéw od strony sieci.

Istniejace niewykorzystane kanaty cieptownicze zamurowaé na koncach kanatow Sciankami z

bloczkow betonowych.

- Przej$cia przez Sciany

Przej$cia rurociggow przez $cianke studni zaworowej prowadzi¢ w pojedynczych gumo-
wych pier§cieniach uszczelniajacych, a na zewnatrz pierscieni na grubos$ci muru owing¢ ta-
Sma smarna.

Natomiast przejscia rurociggéw przez $ciany budynkéw prowadzi¢ w podwojnych pier-

Scieniach gumowych oraz zastosowac uszczelnienie gazo i wodoszczelne np. typu WGC.

- Zawory
e Na projektowanych przytaczach cieplnych z rur preizolowanych 2xDN50/125 mm

STANDARD i 2xDN40/110 mm STANDARD zastosowa¢ zawory odcinajace prei-
zolowane ©60,3/125 mm i ¢48,3/110, umieszczone w skrzynkach ochronnych. Nie do-

tyczy to bloku nr 2.
Studnia zaworowa

W celu odprowadzenia wod spuszczanych z rurociggdw w czasie przestojow, projek-
tuje si¢ na przylaczu do bloku nr 2, studni¢ zaworowa zelbetowa o $srednicy DN1000 mm, z
wiazem zeliwnym ¢600 klasy C250. W studni umieszczony bedzie zespot zaworéw odcinajg-
cych DN40 i pojedynczych odwadniajgcych DN40. W studni projektuje si¢ zainstalowanie
nasad strazackich DN50 z gwintem zewnetrznym 52 ZG11/2 na zaworach spustowych i od-
prowadzanie wod do samochodu asenizacyjnego. Zawory odwadniajace zabudowac od strony
SIecCl.
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- Skrzynki ochronne zaworow

W miejscach wyprowadzen trzpieni zaworowych od zawordéw na przytaczach do bu-
dynkow, projektuje si¢ wykonanie skrzynek zaworowych. Zastosowaé zeliwne skrzynki hy-
drantowe. Na trzpienie zaworéw natozy¢ rury ostonowe trzpieni — D110 PVC, zakonczone w
skrzynkach zaworowych. Pod skrzynki poditozy¢ typowe bloczki betonowe z otworem lub

systemowe podktady zeliwne z otworem.

5.4. Kompensacja wydluzen

Projektowana sie¢ cieplna wraz z przytagczami do blokéw w uktadzie samokompensacji.
Wydluzenia termiczne kompensowane s3g na naturalnych zatamaniach trasy typu ,,L” oraz
,U”. W strefach kompensacji wykona¢ poszerzenia wykopow i poduszki piaskowe. Zaggsz-
czenie piasku w strefach kompensacji nie powinno przekraczaé¢ 94 %. W miejscach oznaczo-
nych na schemacie uktadu poduszek kompensacyjnych, zastosowa¢ maty z ptyt piankowych z

migkkiego poliuretanu PUR. Maty uktada¢ po obydwu stronach rurociagdw.

5.5. Polaczenie z wewnetrzng instalacja

Projektowane przytacza cieplne wprowadzi¢ do budynkéw w miejscach demontowanych
starych rur przytaczeniowych i doprowadzi¢ do pierwszych istniejacych zaworow kulowych
w wezle, w budynku nalezy zastosowac rury preizolowane, az do zawordow.

Dtugosci rurociggéw preizolowanych w budynkach wynosza okoto:
e Bud.nr1-3,1m
e Bud.nr2-34m
e Bud.nr3-3,1m
e Bud.nr4-34m
e Bud.nr5-2,8m
e Bud.nr6-38m
e Bud.nr7-05m
e Bud.nr8-38m

5.6. Odpowietrzenie

Nie projektuje si¢ zabudowy zaworéow odpowietrzajacych na sieci. Odpowietrzenie od-
bywac si¢ bedzie poprzez instalacje c.o. w budynkach 1 poprzez zawory odpowietrzajace,

znajdujace si¢ na sieci w istniejgcej studni zaworowej, powyzej przytaczy do blokow nr 9 i 10.
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5.7. Odwodnienie

Odwaodnienie sieci cieptowniczej odbywaé si¢ bedzie poprzez zawory odwadniajgce
DN40 umieszczone w studni zaworowej DN1000, opisanej w p. 5.2.

5.8. Instalacja alarmowa

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelno$ci wewnetrznych i zewngtrznych rurocig-
gow preizolowanych projektowane rurociggi cieplne wyposaza si¢ w system instalacji alar-
mowej impulsowej. System alarmowy stanowig dwa niezaizolowane przewody miedziane,
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowej, przesunigte
wzajemnie o kat 120°. Jeden z przewodow jest pobielany cyng a drugi ma kolor czystej mie-
dzi.

Na koncach rur preizolowanych w blokach, w wezlach cieplowniczych, projektuje sie
umieszczenie na kazdej rurze uniwersalnej puszki przytaczeniowej, np. typu UPP-1 + kabel
potaczeniowy lokalizatora K-1.

Miejsce na zabudowe lokalizatora przewidziane jest w wezle bloku nr 10.

Instalacje alarmowa projektowanej sieci, wlaczy¢ w instalacje¢ istniejaca, w punkcie A.

5.9. Zestawienie materialow

Zestawienie elementéw preizolowanych. Typy elementéw podano przykladowo. Zastosowac

takie lub inne, rownowazne.

llos¢
Lp. | Nazwa Wielkosé Symbol sztuk | Uwagi
Rura preizolowana gieta DN125/225 R20m, |RG-125/225, R20m pociac na
1| prawa =12 m prawa 1 | odcinki
2 | Rura preizolowana prosta DN40/110,L=12 m | RBAL-40/110 7
1| Rura preizolowana prosta DN50/125,L=12 m |RBAL-50/125 2
2 | Rura preizolowana prosta DN65/140, L =12 m | RBAL-65/140 7
3 | Rura preizolowana prosta DN80/160, L=12 m | RBAL-80/160 9
DN100/200, L=12
4 | Rura preizolowana prosta m RBAL-100/200 7
DN125/225,L =12
5 | Rura preizolowana prosta m RBAL-125/225 5
Poduszka kompensacyjna
6 | PUR 1000x250x40 190
Poduszka kompensacyjna
7 |PUR 1000x500x40 39
8| Kolano 90° DN125/90° K-125/90, 1,0x1,0m 8
9 | Kolano 90° DN100/90° K-100/90, 1,0x1,0m 8
10 | Kolano 90° DN80/90° K-80/90, 1,0x1,0m 8
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11 | Kolano 90° DN50/90° K-50/90, 1,0x1,0m 2
12 | Kolano 90° DN50/90° K-50/90, 1,2x1,0m 2
13 | Kolano 90° DN50/90° K-50/90, 1,2x1,2m 2
14 | Kolano 30° DN50/30° K-50/30, 1,0x1,0m 6
15 | Kolano 15° DN50/15° K-50/15, 1,0x1,0m 4
16 | Kolano 90° DN40/90° K-40/90, 1,0x1,0m 16
kolano
17 | Kolano 86° DN40/86° K-40/86, 1,2x1,0m 2 | nietypowe
kolano
18 | Kolano 88° DN40/88° K-40/88, 1,4x1,0m 2 | nietypowe
19 | Zawor kulowy odcinajacy DN50 ZK-50, 1,2m 8
20 | Zawor kulowy odcinajgcy DN40 ZK-50, 1,2m 6
Zawor kulowy odcinajacy z
jednym zaworem odwod-
21 | nieniowym DN40/40 ZKO-40, 1,8m 2
TW-125/50, L=1,2m,
B=0,9m (K/E
22 | Trojnik wznosny kuty DN125/50 139,7x4,5/60,3x4,0) 2
TW-100/40, L=1,2m,
B=0,9m (K/E
23 | Trojnik wznosny kuty DN100/40 114,3x4,5/48,3x3,6) 2
TW-80/40, L=1,2m,
B=0,7m (K/E
24 | Trojnik wznosny kuty DN80/40 88,9x4,0/48,3x3,6) 2
TW-65/50, L=1,2m,
B=1,2m (K/E
25 | Trojnik wznosny kuty DN65/50 76,1x3,6/60,3x4,0) 2
TRR-125/50/100,
Tréjnik réwnolegty reduk- L=1,2m, B=0,6m (K/E
26 | cyjny kuty DN125/50/100 139,7x6,3/60,3x4,0) 2
TRR-100/50/80,
Tréjnik réwnolegty reduk- L=1,2m, B=0,6m (K/E
27 | cyjny kuty DN100/50/80 114,3x6,3/60,3x4,0) 2
TRR-80/40/65,
Tréjnik réwnolegty reduk- L=1,2m, B=0,6m (K/E
28 | cyjny kuty DN80/40/65 88,9x5,6/48,3x3,6) 2
TRR-65/50/40,
Troéjnik rownolegty reduk- L=1,2m, B=0,6m (K/E
29 | cyjny kuty DN65/50/40 76,1x3,6/60,3x3,6) 2
30 | Pierscien gumowy Dzp 125 P-125 16
31| Pierscien gumowy Dzp 110 P-110 16
32 | Rekaw termokurczliwy Dzp 125 E-125 8
33 | Rekaw termokurczliwy Dzp 110 E-110 8
Ztgcze termokurczliwe sie-
ciowane radiacyjnie PE-Xc Dzn 129, L =600
34 | typu NTX mm NTX-40/129 50
Ztgcze termokurczliwe sie-
ciowane radiacyjnie PE-Xc Dzn 143, L =600
35 | typu NTX mm NTX-50/143 32
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Ztacze termokurczliwe siecio-

36 | wane radiacyjnie typu NTX Dzn 156, L =600 mm | NTX-65/156 14
Ztacze termokurczliwe siecio-

37 | wane radiacyjnie typu NTX Dzn 178, L =600 mm | NTX-80/178 24
Ztacze termokurczliwe siecio-

38 | wane radiacyjnie typu NTX Dzn 224, L =600 mm | NTX-100/224 26
Ztacze termokurczliwe siecio-

39 | wane radiacyjnie typu NTX Dzn 255, L =600 mm | NTX-125/255 26

40 | Nasuwka koncowa Dzn 136, L =300 mm | NK-50/135 2
Tasma ostrzegawcza z napi-
sem ,Uwaga! Rury cieptowni-

41 | cze” L=100 m T-150 5
Uniwersalna puszka przyta-

42 | czeniowa (1-gniazdowa) UPP-1 16
Uziemienie instalacji impul-

43 | sowej 16
Kabel potgczeniowy lokaliza-

44 | tora L=1m K-1 16
Naktadki wzmacniajace dwu-
czesciowe - wzmochienie

45 | tréjnika wznosnego $168,3/76,1 2 | Logstor
Naktadki wzmacniajace dwu-
czesciowe - wzmochienie

46 | tréjnika wznosnego $168,3/88,9 2 | Logstor

z rosngcymi drzewami. Nalezy jednak roboty ziemne i montazowe prowadzone w poblizu
drzew wykonywac ze szczego6lng starannoscia 1 z stosowaniem zabezpieczen (oston) w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia pni drzew. Prace prowadzone na terenie zielehcow beda

prowadzone w taki sposob, aby byla mozliwos$¢ rekultywacji terenéw (odktadanie warstwy

Zestawienie pozostatych materialow podstawowych:

1
2
3
5
6
7
8
9

. Skrzynki hydrantowe Zeliwne, szt. 14

Skrzvzowania z istniejaca infrastruktura

6.1. Zielen

. Krag Zzelbetowy DN1000/500 ze stopniami ztazowymi, szt. 1
. Krag Zzelbetowy DN1000/300 ze stopniami ztazowymi, szt. 1
. Ptyta denna studni ¢1440, szt. 1

. Ptyta pokrywowa na studni¢ DN1000, 1 szt.
. Wiaz zeliwny ¢$600 klasy C250, 1 szt.

. Wodo i gazoszczelne przejscie przez Sciang, typ WGC 108-116/110, szt. 4
. Wodo i gazoszczelne przejscie przez Sciang, typ WGC 125-140/170, szt. 4

humusu na oddzielne sktadowisko w celu pozniejszego uzycia do rekultywacii).
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6.2.Istniejaca infrastruktura

Na trasie projektowanej sieci cieplnej z przytagczami wystepuja skrzyzowania z istnicja-
cym uzbrojeniem podziemnym tj. gazociaggiem, wodociagiem, kanalizacja sanitarng, kablami
energetycznymi, teletechnicznymi i przejazdami o utwardzonej nawierzchni oraz chodnikami.
Wykonawca w trakcie robot ziemnych jest zobowigzany sprawdzi¢ zaglebienie istniejacego
uzbrojenia.

— Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci i przylaczy cieplnych z kablami energetycznymi,

krzyzujace si¢ kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi:

— A 110PS przy skrzyzowaniach z kablami o$wietleniowymi i niskiego napi¢cia.

— A 160PS przy skrzyzowaniach z kablami $redniego napi¢cia
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z norma PN/E-05100, PN/E-05125. Dhugo$¢ rury ostono-
wej projektuje si¢ zgodnie z normag PN-76/E-05125 przyjmujac dtugos¢ minimalng 2,0 m.
Wykonawca zobowigzany bedzie poinformowaé Posterunek Energetyczny Busko-Zdroj
0 prowadzonych pracach przed rozpoczeciem robot, oraz bedzie informowa¢ PE Busko-Zdroj

na biezaco o postgpach robot.
— Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi

Istniejace kable teletechniczne w miejscach skrzyzowan z remontowang siecig nalezy za-

bezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 110 PS.
— Skrzyzowanie z gazociagiem

Skrzyzowanie sieci cieptowniczej 1 gazociggu nie wymaga zabezpieczenia. Projektuje si¢ je
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci migdzy §cianami zewnetrznymi przewodow mini-
mum 0,20 m. Odsunigcie przewodu sieci i przylaczy cieplowniczych od gazociagdéw przy
prowadzeniu rownoleglym, nalezy wykona¢ na odlegto$¢ min. 0,5 m liczac pomigdzy ze-

wnetrznymi $ciankami rurociggow.
— Skrzyzowania z siecig kanalizacyjng i wodociagowg

Skrzyzowanie przylacza sieci cieplowniczej z kanalizacja deszczowa 1 ogodlnosptawng oraz
wodociggiem nie wymaga zabezpieczenia. Przy prowadzeniu rownolegtym nalezy zachowac

odlegtos¢ min 1,0 m od studzienek kanalizacyjnych 1 migdzy $ciankami przewodow.

UWAGA:
a) Jezeli w trakcie wykonawstwa okaze si¢, ze rzedne ulozenia uzbrojenia roznia si¢ od

zalozonych w projekcie ewentualne zmiany zaglebienia cieplociagu nalezy uzgodnié
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z projektantem. Nie wolno dopusci¢ do zmiany kierunku spadku rurociggow preizolo-
wanych.
b) Zwraca¢ uwage na mozliwo$¢ wystapienia niezainwentaryzowanego na mapie uzbro-

jenia terenu.

7. Rozwiazania techniczne w aspekcie Srodowiska

- Rury

Technologia rur preizolowanych powinna posiada¢ ,,Aprobate techniczng” dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI ,,Instal”.
Rury stalowe atestowane aczone przez spawanie z kontrolg jakosci polaczen spawanych wy-
konywanych na budowie oraz poddane probie ci$nieniowe;j.
Rury ostonowe rur preizolowanych wykonane sg z twardego polietylenu obojetnego dla $ro-
dowiska gruntowo-wodnego, stosowane powszechnie do budowy rurociggdéw uktadanych w
ziemi. Rury te posiadajg atesty oraz sprawdzane sa pod wzgledem szczelnosci. Izolacja
z pianki poliuretanowej wypetniajgca przestrzen pomig¢dzy rurg stalowg a ostonowa, tworzaca
z nimi tzw. konstrukcj¢ zespolong nie zawiera substancji oddziatywujacych negatywnie na
srodowisko gruntowo-wodne i powietrze atmosferyczne.
Druty miedziane znajdujace si¢ w piance podlegaja sprawdzeniu ich cigglosci w procesie pro-
dukcji rury preizolowanej jak rowniez na placu budowy podczas ich montazu

1 umozliwiaja prowadzenie ciagtej kontroli stanu technicznego sieci.
- Czynnik grzewczy

Czynnikiem przeptywajacym w rurach preizolowanych jest woda o temperaturze 90°
C, spelniajgca wymagania PN-85/C-04601 (,,Woda do celow energetycznych — wymagania i
badania jakosci wody dla kotléw wodnych i1 zamknigtych obiegéw cieptowniczych”). Woda
ta jest zdemineralizowana, odgazowana i nie zawiera innych zwigzkow chemicznych. Z tego

punktu widzenia jest obojetna dla srodowiska.

8. Wytycezne wykonawstwa i montazu rur preizolowanych.

8.1.Roboty ziemne
Dno kanatu nalezy wyréwna¢, wyprofilowa¢ do rzednych okre§lonych na profilu po-
dhuznym (rysunki profili) wykonujac podsypke z piasku grubosci min. 0,15 m.
Podsypka piaskowa nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i innych przedmiotow mo-

gacych uszkodzi¢ zewnetrzng powloke rury. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0-2 mm.
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Nie dopuszcza si¢ zawartosci kamieni w piasku.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu szczelno$ci polaczen i wykonaniu inwentaryzacji

geodezyjnej, sie¢ nalezy zasypa¢ min. 0,20 m warstwg piasku. Na piasek nad rurg nalezy ulo-

zy¢€ tasmg ostrzegawczg, a nastepnie zasypac ziemig do poziomu istniejgcego terenu.

Roboty ziemne na trasie projektowanego przylacza cieplnego w miejscach skrzyzo-

wan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wia-

Scicieli uzbrojenia.

Przy robotach w zblizeniu z drzewami nalezy stosowac nastepujace zasady:

1.

W poblizu drzew zakazuje si¢ manewrowania sprzetem cigzkim.

Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonywac r¢cznie z zachowaniem maksymal-
nej liczby korzeni. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcia¢ na czysto (praca specjali-

styczna), grubsze korzenie nalezy wpuscié¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykop przy drze-

wach nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

W obrebie koron i korzeni drzew nie mozna skladowa¢ zadnych materiatéw ziem-

nych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do

minimum).

W zwiazku z mozliwo$cig prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, drzewa po za-

sypaniu wykop6w nalezy obficie podlac.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi lub pni, nalezy zleci¢ specjalistycznej fir-

mie usuniecie szkod.

Wszystkie pnie drzew znajdujace si¢ w zasiggu pracy koparek zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem mechanicznym (deski wokot pnia, maty stomiane lub maty piankowe).

8.2.Roboty montazowe

Montaz rur i zespotu zlaczy nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta

systemu rur preizolowanych.

Potaczenia rur stalowych nalezy wykonaé przez spawanie elektryczne tukowe.

Spawanie gazowe dopuszcza si¢ dla rur przewodowych o grubosci $cianki do 2,9 mm. Do
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spawania gazowego zaleca si¢ uzywaé drutu spawalniczego np. SPG-1 Bohler DMO lub
AGA H44.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza
powyzej 0° C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania na-
lezy zabezpieczy¢ namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywaé uprawnieni
spawacze zgodnie z wymogami PN-EN 287-1.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizolowa-
nych muszg by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia palnika. Po wykonaniu
spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie potgczen spawanych, a wynik badania powinny by¢
potwierdzony protokotem odbioru potaczen spawanych.

Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozaro-
wymi. Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. do uzyskania metalicz-
nego potysku.

Kontrolg prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

— w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),

— W czasie spawania (kontrola biezaca),

— po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).

Po wykonaniu rob6t spawalniczych, jako$¢ potaczen zostanie sprawdzona przez wykona-
nie kontroli wizualnej oraz ultradzwickowej. Sprawdzeniu wizualnemu i ultradzwigkami na-
lezy podda¢ wszystkie potgczenia spawane (100% spawow). Kontrola wizualna winna by¢
przeprowadzona zgodnie z normg PN-EN 970:1999, za$ kontrola ultradzwigkowa zgodnie z
PN-EN 1714:2002, dopuszczalny poziom jakosci spoin zgodnie z PN-EN ISO 5817:2007 dla
kontroli wizualnej i ultradzwigkowej powinien miesci¢ si¢ w B klasie wadliwosci spoin.

Przed przystapieniem do izolowania zlgcza nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane
z taczeniem 1 sprawdzeniem poprawnos$ci montazu przewodow alarmowych wg instrukcji
producenta systemu.

Po sprawdzeniu szczelno$ci potaczen spawanych i1 potaczeniu przewodow alarmowych
bedzie mozna przystapi¢ do montazu muf 1 izolacji zlacza. 1zolowanie polaczen spawanych

nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

8.3.Prdoby rurociagow i plukanie

Kazda mufe przed wypetnieniem pianka poddac probie szczelnosci. Probe wykonuje si¢ przy

pomocy:
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- powietrza o cisnieniu 0,2 bar (2 m st.w.) wttaczanego do wnetrza
- wody mydlanej, ktdrg rozpyla si¢ na zamontowang mufe.

Po wykonaniu rob6t spawalniczych 1 przed zaizolowaniem wykona¢ probe szczelnosci
potaczen rurociggéw, zgodnie z normg PN-91 / M-34031 na ci$nienie 1,6 MPa, w czasie 1h.
Nie jest dopuszczalny jakikolwiek spadek ci$nienia. Przed proba, rurociag powinien by¢ na-
pelniony woda przez 24 h. Zastosowa¢ manometr do préb analogowy o klasie doktadnosci 0,6
lub manometr elektroniczny, z waznym swiadectwem wzorcowania.

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym sie¢ nalezy przeptukac co
najmniej dwukrotnie, do otrzymania wody poptucznej o zawartosci zawiesiny nie wigkszej
niz 5 mg/dm?.

Pobor wody do plukania sieci cieptowniczej przewiduje si¢ z hydrantu miejskiej sieci wodo-
ciggowej. Ptukania dokonaé poprzez zawory odpowietrzajagce DN40O w istniejacej studni za-
worowej w gornej czgsci sieci zlokalizowanej na wysokosci blokow nr 9 i 10, a spustu wody

dokona¢ poprzez zawory jw. w dolnej czesci projektowanej sieci, przy bloku nr 2.
8.4. Elementy zwiazane z budowa sieci cieplnej.
-  Woda

W celu wykonania prob oraz plukania sieci koniecznym jest doprowadzenie wody. Pobor
wody mozliwy bedzie z miejskiej sieci wodociggowe] po wezesniejszym zamontowaniu wo-

domierza.

- Pasy montazowe oraz pasy zajetosci

Wzdtuz trasy sieci cieplnej na czas jej realizacji przewiduje si¢ ,,pasy montazowe”.

9. Odtwarzanie terenu

Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ w miejscach przebiegu trasy sieci cieptowniczej. Na
przedmiotowym odcinku nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ kostki betonowej oraz podbudowe,
odspoi¢ oraz skruszy¢ nawierzchni¢ z warstwami zwigzanymi (podbudowa).

Roboty rozbiorkowe nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajacy optymalny odzysk mate-
riatlow, ktére mozna ponownie wbudowac.

W celu zabezpieczenia materialdéw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudo-

wania nalezy je dostarczy¢ na wydzielone sktadowisko.
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W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania sieci cieptowniczej na przedmioto-
wym odcinku chodnikow, parkingdéw oraz istniejacych poboczy i zieleni, nalezy je przywro-
ci¢ do stanu jak przed rozbiorka.

Wykop pod sie¢ cieptownicza nalezy wykona¢ na szeroko$ci minimalnej, niezbedne;j
do utozenia sieci 1 zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ Scian wykopu.

Po utozeniu sieci w drodze wykop nalezy zasypac i zaggsci¢ materiatem nowym do uzyskania
wskaznika Is=0,97. Natomiast dla warstwy do 20 cm wskaznik Is=1,0.

W miejscach przejs¢ sieci cieptowniczej z przytaczami przez tereny zielone nalezy je

odtworzy¢ do stanu istniejgcego, pokry¢ warstwag humusu i obsia¢ trawa.

Rozwigzanie wysokos$ciowe nalezy dostosowac do istniejacych nawierzchni chodni-
kow, parkingdw, poboczy 1 terendow sasiadujacych przy zatozeniu uzyskania prawidlowego

sptywu wdd opadowych.

Przekroj odtwarzanych nawierzchni utwardzonych:

Naw. z kostki betonowej parkingi i droga osiedlowa

- Warstwa Scieralna z kostki bet. —8cmlub 11 cm,
- Podsypka cem.-piaskowa -5cm,
- Podbudowa z kruszywa 0-32 stabilizowana mechanicznie -25¢cm,
- Warstwa odsaczajaca z piasku -15¢cm,
Chodniki
- Warstwa z kostki betonowej lub ptyty chodnikowe (z takiego materiatu jak przed rozbiorka)
- Podsypka cem.-piaskowa -5cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego —15cm

10. Warunki wykonania i odbioru

Zarowno sie¢ jak i przylacza cieplne powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych pra-
cownikéw pod nadzorem osoby uprawnionej do jej wykonywania. Zaleca si¢ wykonywanie
sieci przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Spawanie rurociggdéw nalezy wykonywacé w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0° C, natomiast izolacj¢ 1 hermetyzacje potaczeh mu-
fowych w temperaturze nie nizszej niz +5° C. W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw
atmosferycznych mufowanie nalezy wykonywac pod ostong (namiotem).

W przypadku zamoczenia izolacji nalezy ja usuna¢ poprzez wycigcie, zwracajagc uwage
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na to, aby nie uszkodzi¢ przewodow instalacji alarmowe;.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, obowigzujacymi przepisami i normami a takze ,, Warunkami technicznymi wykonania,
odbioru i eksploatacji rurociggdéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych
bezposrednio w gruncie”, Zeszyt 2 z 2013 r. — wyd. przez PZiTS 1 Izb¢ Gospodarczg Cie-
ptownictwa w Polsce, a przy pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — wyd.
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warsza-
wa 1996 r., oraz w oparciu o instrukcje firmowe producentow rur i urzadzen.

Mozna zastosowac rury, studnie i urzagdzenia podane przyktadowo lub inne, pod wa-
runkiem ich réwnowaznosci, tzn., ze parametry bedg miaty nie gorsze od zaprojektowanych.

Wszystkie materialy, armatura i urzadzenia musza mie¢ aktualne dopuszczenia do wy-
twarzania i obrotu. Proby szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
poprzednich punktach.

Po wykonaniu robdt montazowych wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng rur preizolowa-
nych z uzbrojeniem, z odleglosciami mi¢dzy potaczeniami mufowymi oraz ich rzedng utoze-

nia.
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