A-A

Teren utwardzony

Wtaz zeliwny

mm

C250 kN ¢ 600 234 40
I
| v 'ﬁ% |
3 | ,///// _l\ N
- 22 Ptyta pokrywowa na studnie ¢ 1000
' ' z otworem @ 600 mm,
1N 600 NN s=150 mm
N 1000 —\
' \{ 2 kreqi zelbetowe @ 1000 mm,
NN N\ h = 300 mm i h = 500 mm
1NN N[
IR N Stopnie ztazowe
NN T
NS 4 N o
§ I SN g NN | Izolacja abizol R+P
— N N\
N N\ AN
Nosogjo strazacka I N NN
z gwintem zew. TS~ |N\X N\
527G 11/2 \% N
| \ W\ ! _ L
N A\ Zawdr kulowy odcinajgcy DN40,
INN ! T odwadniajgcy DN40
NN\ N\
NN <
\ 32,68 N
NN ! Obsypka piaskowa
1 - N L
! 11
I ] \ ):M:l\/ Bloczki betonowe
4 A VAN Y/ A4 240x120x60
g 300 '
[V I /l/ I
8 | ////// g //// g //// g // 7 ////// A
bt e // e // e // v // 7/ //
— i i Ptyta denna
| ¢ 1440 mm
1440 Podsypka piaskowa
zageszczona g=150 mm
UWAGI:
1. Spoiny migdzy kregami wypeti¢ zaprawg cementowq.
2. Wysokos¢ wfazu wyregulowaé wzgledem terenu pierscieniami regulacyjnymi zelbetowymi.
3. Podbudowe z bloczkéw betonowych pod kregami przed izolowaniem otynkowa¢ na zewngqtrz.
4. Przed obsypaniem studni zagesci¢ piasek w studni do gérnego poziomu otwordw
przelotowych rur.
5. Zawory odwadniajqce zabudowaé od strony sieci a odcinajgce od strony budynku.
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Zawdr odwadniajgcy
H DN40
Komunalny Zwigzek Cieptownictwa "PONIDZIE" w likwidaciji 2021-07
Inwestor e . . <U<
28-100 Busko-Zdréj, os. Sikorskiego 42 Dala:
REMONT, BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ ]
NISKOPARAMETROWEJ Z PRZY£ACZAMI DO BUDYNKOW NR 1, 2,3, 4,5,6,] Nr rys.:
Obiekt 7,8 NA OS. PULASKIEGO W BUSKU-ZDROJU 8
Ndres DZ.NR EW. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47,
: o 112/48, 112/49, 112/50, 112/52, 112/53, 112/54, 112/56, 112/57 - Stadium:
OBREB 10-BUSKO-ZDROJ PB
Skala:
- . 12
Rysunek: STUDNIA ZAWOROWA DN1000 L
ranza:
sanitarna
Imie 1 nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowal] mgr inz Piotr Zielinski 19/Tbg/98
Sprawdzit: mgr inz. Dorota Zych PDK,/0087/P00S/13




