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ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

na dostawe materialéw preizolowanych

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Busku-Zdroju

zaprasza do ztozenia oferty na dostawe materialéw preizolowanych opisanych
w zalaczniku nr 2 i zestawionych w zalaczniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z wewnetrznym regulaminem udzielania

zamoOwien sektorowych na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Miejskim
Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej Spéta z 0.0. w Busku-Zdroju.
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Wykonawca moze zaproponowac tylko jedng cene i nie moze jej zwiekszy¢ po
ztozeniu oferty.

Wykonawca dostarcza atesty wystawione przez producenta materiatéw.
Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji na dostarczone materiaty.
Materiaty muszg zosta¢ dostarczone fabrycznie nowe- miejsce dostawy: wezet
grupowy na os. Kosciuszki 11C dziatu cieptownictwa MPGK w Busku-Zdroju
(dojazd ul. Kopernika).

Wykonawca dostarczy materiaty, dokona roztadunku dostarczanych materiatéw
zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeristwa oséb wykonujgcych
prace jakioséb trzecich. Dostawa zrealizowana bedzie w dni pracy Zamawiajgcego
od poniedziatku do pigtku w godzinach od 0790 - 1500,

Koszt transportu materiatow, zatadunek i roztadunek ponosi Wykonawca-z tytutu
zatadunku, transportu i roztadunku materiatbw Wykonawcy nie przystuguje
odrebne wynagrodzenie.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w zalgczniku nr 1 parametry mogg
wskazywac na, producentéw produktéw lub Zrédta ich pochodzenia to oznacza, ze
maja takie znaczenie, Ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw
okre$laja wymagane przez Zamawiajgcego minimalne oczekiwania, co do jako$ci
produktdéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
jest uprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie
sig takie, ktore posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w
zalgczniku nr 1. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania ,rownowaznosci”.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwrotu materiatéw o niskiej jakosci lub
nie spelniajgcych ogoélnie przyjetych standardéw, oraz zwiekszenia lub
zmniejszenia ilo$ci zamawianego asortymentu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania bez
podania przyczyny.

Termin wykonania dostawy: do 05.07.2024r.

Przy ocenie ofert Zamawiajgcy moze zada¢ dostarczenia atestow, aprobat,
certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci i o§wiadczen.

Wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia podlega Wykonawca, w
stosunku, do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
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bezpieczenstwa narodowego. W celu potwierdzenia ww. okolicznosci nalezy
ztozy¢ O$wiadczenie z ofertg, ktére stanowi Zatgcznik nr 3 do nn. Zaproszenia.

13.0ferte nalezy zlozyé w terminie do dnia: 29.05.2024 r. do godz.10.00. w

formie maila (sekretariat@mpgkbusko.pl) lub pisemnej w siedzibie biura -ul.
tLagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdréj. Oferta winna by¢ przedstawiona na
zalaczniku nr, 1 ktéry stanowi réwniez opis przedmiotu zamawiania.

14.Kryterium wyboru oferty bedzie najkorzystniejsza cena.

15.Po_wyborze najkorzystniejszej oferty z wyvbranym oferentem zostanie
zawarta umowa.

16.Platnos¢: przelew do 30 dni

17.Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, ktéry zaproponuje najnizsza
cene w ofercie na podstawie umowy.
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mgr inz. Krgysztof Kryezka

KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",
informuje, ze:

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w
Busku-Zdroju ul. tagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdr6j, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

-Kontakt do Inspektora danych osobowych, e-mail: iod@mpgkbusko.pl

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z n/n postepowaniem o
udzielenie zaméwienia publicznego;

-Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja z prowadzonego
postepowania przetargowego.

-Dane osobowe, zebrane w niniejszym postepowaniu, przetwarzane sg zgodnie z celami i podstawa legalnosci przetwarzania, przez
okres 5 lat od dnia zakoiiczenia postepowania o udzielenie zaméwienia.

-Obowigzek podania danych jest wymogiem ustawowym okreslonym w art. 6 ust. 1lit. b) RODO, zwigzany z przystapieniem do
realizacji postepowania o udzielenie zaméwienia.

-Konsekwencje nie podania wymaganych danych jest wykluczenie z udzialu w postepowaniu.

-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

-posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

-nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Zatacznik nr 1

Miejscowos¢ Data
Nazwa firmy:
cena
Lp. Nazwa j.m. llos¢ jednostkowa wartos¢ netto
netto
Rura preizolowana gieta prawa z instalacja
alarmowa, DN125/225 R20m, L=12 m szt !
Rura preizolowana prosta z instalacjg
alarmowa, DN40/110, L = 12 m e 2
Rura preizolowana prosta z instalacjg
alarmowg, DN80/160, L =12 m szt !
Rura preizolowana prosta z instalacja
alarmowa, DN100/200, L=12 m sk 4
Rura preizolowana prosta z instalacja
alarmowa, DN125/225, L =12 m o7t !
6{Poduszka kompensacyjna PUR, 1000x250x40 szt. 90
7|Poduszka kompensacyjna PUR, 1000x500x40 szt. 39
8| Kolano 90° 1mx1m, DN125/90° szt. 8
9{Kolano 90° 1mx1m, DN100/90° szt. 8
10{Kolano 90° 1mx1m, DN80/90° szt. 8
11 Kolano 90° Imx1m, DN50/90° szt. 2
12jKolano 90° 1,2mx1m, DN50/90° szt. 2
13{Kolano 30° 1mx1m, DN50/30° szt. 2
14{Kolano 15° 1mx1m, DN50/15° szt. 4
15{Kolano 90° 1mx1m, DN40/90° szt. 2
16 K_olano 86° 1,2mx1m, DN40/86°, kolano S )
nietypowe
18{Zawor kulowy odcinajgcy, DN50/125 szt 4
19}{Zawdr kulowy odcinajgcy, DN40/110 szt. 2
Trojnik wznosny kuty DN125/50, L=1,2m
20{B=0,9m szt. 2
(K/E 139,7x6,3/60,3x4,0)
Trojnik wznosny kuty DN100/40 L=1,2m
21iB=0,9m szt. 2
(K/E 114,3x4,5/48,3x3,6)
22 Tréjnik wznosny kuty, DN80/40 L=1,2m o 5
B=0,7m, (K/E 88,9x4,0/48,3x3,6) i
Tréjnik réwnolegty redukcyjny kuty,
23|DN125/50/100, L=1,2m B=0,6m (K/E szt. 2
139,7x6,3/60,3x4,0)
Trojnik rownolegty redukeyjny kuty
24/DN100/50/80 L=1,2m B=0,6m (K/E szt. 2
114,3x6,3/60,3x4,0)
25iPierscien gumowy Dzp 125 szt. 8
26| Piersciert gumowy Dzp 110 szt. 4




27|Rekaw termokurczliwy Dzp 125 szt. 2
28|Rekaw termokurczliwy Dzp 110 szt. 4
Ztacze termokurczliwe sieciowane
29 radiacyjnie PE-Xc typu NTX, Dzn 129, L =600 szt. 22
mm
Ztacze termokurczliwe sieciowane
30{radiacyjnie PE-Xc typu NTX, Dzn 143, L = 600 szt. 20
mm
n g — e
31 Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie ot 29
typu NTX, Dzn 178, L = 600 mm
32 Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie - %
typu NTX, Dzn 224, L = 600 mm
33 Zigcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie - 26
typu NTX, Dzn 255, L = 600 mm
34 Nasuwka l-(OI"ICOWEI (zaslepiajaca do - 5
zaspawania), Dzn 136, L =300 mm
. - !
35 T_asma os'trze"gawcza z napisem ,,Uwaga! Rury - 3
cieptownicze” L=100 m
Skrzynka uliczna zeliwna do zaworéow DN
6 t. 2
381401110 °
37 Nasuwka koncowa pod skrzynke uliczna do - 5
zaworow DN40/110 L=2m ’
Skrzynka uliczna zeliwna do zaworéw DN
38 : 4
50/125 szt
39 Nasuwka koncowa pod skrzynke uliczng do ok i
zaworow DN50/125 L=2m ’

Cena transportu netto

Suma neto

Suma brutto




77.261.5.2024.RS
Zalacznik nr 2

Opis przedmiotu zamowienia

»~Dostawa materialéw preizolowanych”.

Materialy preizolowane winny by¢ dopuszezone do pracy cigglej w temperaturze minimum
150°C 1 cisnieniu roboczym minimum 1,6 MPa. Rurg¢ przewodowa, preizolowanych rur i
ksztattek, stanowi¢ maja rury stalowe ze stali w gatunku P235GH bez szwu lub ze szwem
wzdhuznym. Izolacje cieplna musi stanowié pianka poliuretanowa. Preizolowane rury i
ksztaltki maja by¢ wyposazone w instalacj¢ do sygnalizowania zawilgocenia izolacji typu
impulsowego niskorezystancyjnego. System rur i elementow preizolowanych winien
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym norm: PN-EN253, PN-EN 448, PN-EN 489-1 lub
PN-EN 489, PN-EN 14419, PN-EN 13941 oraz posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym
B b CEP,

Oferowane materialy preizolowane nie moga by¢ wyprodukowane wczes$niej niz 6
miesi¢cy przed dostarczeniem ich na plac budowy.

Oferowane materialy musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad i uszkodzen.

Dopuszcza sig rozwiazania rownowazne do rozwigzan opisanych w przedmiocie zamoéwienia.

RURY STALOWE.

Rura stalowa stosowana do produkcji rur winna by¢ atestowang rura stalowg ze stali P235GH
bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10216-2+A1:2020-05 z pdzniejszymi zmianami albo ze
szwem wzdluznym, zgodnie z normg PN-EN 10217-2:2019-05 z pdzniejszymi zmianami i
PN-EN 10217-5:2019-06 z pozZniejszymi zmianami. Nie dopuszcza si¢ rur ze szwem
spiralnym i obwodowym.

Powierzchnia zewngtrzna rury stalowej uzytej do produkeji rur preizolowanych musi
by¢ Srutowana do stopnia czystosci SA 2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 z pozniejszymi
zmianami. Rury stalowe musza posiadaé oznakowanie okre$lajace gatunek stali i producenta,
znak kontroli jakosci.

Konce rur stalowych musza by¢ ukosowane zgodnie z normag PN-EN ISO 9692-3:2016-10 z
poOzZniejszymi zmianami.

Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne grubosci $cianki rury stalowej, tolerancja
srednic i tolerancja grubosci $cianki rury stalowej, gatunek stali, skiad chemiczny

i wlaSciwosci mechaniczne muszg spetniaé wymagania okreslone w normie PN-EN 253.
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Kolana i1 elemnty lukowe rur musza by¢ dostarczone w rozwiazaniu systemowym tzn., ze po
ich montazu muszg spelniac¢ t¢ sama jakos¢ co inne czesci sytemu. Na zewngtrznej stronie
kazdego konca kazdej rury i kolana umiesci¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Stalowa rura przewodowa stosowana do preizolacji nie moze zawieraé spawow
poprzecznych.

Rury przewodowe muszg posiada¢ oznakowanie okreslajace: producenta, gatunek stali i znak
kontroli jakosci. Rury przewodowe powinny by¢ dostarczone z koncami rur sfazowanymi i

przygotowanymi do spawania.

1ZOLACJA TERMICZNA.

Warstwe izolacyjng stanowi pianka poliuretanowa o wspolczynniku przewodnoscei cieplnej
nie wigkszym niz 0,027 W/mK w temp. 50°C i przy gestoéci pianki na rurze preizolowanej
nie mniejszej niz 60 kg/m®, musi by¢ sztywna pianka poliuretanowg spetniajaca wymagania
norm PN-EN 253. Trwalos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla
cigglej temperatury pracy minimum +150°C.

Pianka do mufowania winna by¢ dostarczona w opakowaniu z odmierzona wlasciwa iloscia

sktadnikow dla kazdego rodzaju i wielkosci muf.

PLASZ.CZ OSLONOWY.

Plaszcz ostonowy moze by¢ rura wyprodukowana w odrebnym procesie albo moze byé
wykonany bezposrednio poprzez wtlaczanie na izolacje. Plaszcz ostonowy stosowany
w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu
wysokiej gestosci PE-HD i musi spelnia¢ aktualne wymagania normy PN-EN 253.
Wiasciwosci okreslone w normie PN-EN 253 winny by¢ potwierdzone przez producenta -

stosownymi protokotami z badan.

RURA PREIZOLOWANA.

W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych
powierzchnia wewnegtrzna tych rur musi by¢ poddana obrébee koronowania, pozwalajacej na
uzyskanie przyczepno$ci minimum 50 mN/m, na minimum 70% obwodu rury, a producent
rur polietylenowych winien dostarczyé certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204,

Gotowe rury preizolowane musza spelnia¢ wymogi norm PN-EN 253 i norm zmieniajacych
zwlaszcza w  zakresie tolerancji $rednicy zewnetrznej, odchylenia od wspdlosiowoscei,
wytrzymalo$ci na S$cinanie w kierunku osiowym i stycznym, warto$ci wspotczynnika
przewodzenia ciepla. Producent rur preizolowanych winien posiadaé badania przeprowadzone

m
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zgodnie z normg PN-EN 253 1 norm zmieniajacych wykazujace, ze wymogi okreslone w w/w

normie sg spetnione. Rury majg by¢ wyposazone w barierg antydyfuzyjna.

ZYACZA IZOLACYJNE (MUFY).

Zlacza termokurczliwe PE-Xc sieciowane radiacyjnie typ NTX wraz z pianka PUR wylewana
na budowie i uszczelnieniem za pomoca korkow wtapianych zawierajace w zestawie komplet
komplet korkow, pianek, podtrzymkami do drutu (4szt.) oraz luty. Mufy powinny spehiaé
wymagania normy PN-EN 489-1 lub PN-EN 489 oraz posiadaé¢ certyfikat jakos$ci na

zgodnos¢ z odpowiednig norma.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE (KSZTALTKI).

Wszystkie elementy prefabrykowane musza spelnia¢ wymogi okreslone w opisie zamoéwienia
dla rur, izolacji i ptaszcza ostonowego.
Dopuszcza sie do stosowania tuki:
e formowane na zimno z rur prostych bez szwu,
e spawane doczolowo — wykonane przez gigcie na goraco rury stalowej lub przez
formowanie na goraco plyt stalowych i taczenie ich za pomocg spawania.
Nie dopuszcza sig tukow segmentowych wykonanych przez spawanie doczolowe prostych

odcinkow rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczolowo musza byé speione wymagania
normy PN-EN 449,

Trojniki — dopuszcza sig trojniki z wyciaganymi szyjkami, nie dopuszcza sie trojnikow

spawanych.

SYSTEM INSTALACJI ALARMOWEJ,

System alarmowy impulsowy niskorezystancyjny nadzorujacy sie¢ w sposob ciagly, ktory
winien by¢;

Oparty na instalacji przewodéw miedzianych w izolacji,

Przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiajacej sie w piance izolacyjnej,

Oparty na pomiarze opornosci elektrycznej migdzy przewodem elektrycznym i rura stalows i

bedacy w stanie zlokalizowa¢ defekt przed uszkodzeniem rury i izolacji,

B B e B s P T T S S S e A AP H P PR Ot e AT
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Kompatybilny z systemem alarmowym impulsowym niskorezystancyjnym, sprawdzony o
powszechnie stosowany.
Rezystancja suchej pianki PUR pojedynczych elementow tj. rury 12m, kolan, trojnikow itd.

Powinna by¢ mniejsza niz 200 MQ, przy napigciu znamionowym 24V.

ZAWORY.

Zawory z rur preizolowanych 2xDN50/125 mm STANDARD i 2xDN40/110 mm
STANDARD zastosowac zawory odcinajace prei-zolowane ¢60,3/125 mm i 048,3/110.

SKRZYNKI OCHRONNE ZAWOROW.

Zeliwne skrzynki hydrantowe.

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY DOSTAWIE:

Os$wiadczenia:

— stwierdzajace, ze zaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji
(12m) nie zawiera polaczen spawanych (wewngtrznych spawow poprzecznych),

— stwierdzenie wykonania $rutowania zewnetrznych powierzchni rur przewodowych,
stosowanych do wykonywania: odcinkéw prostych, ksztaltek, odcinkéw rur, ktore
majg by¢ przyspawane do armatury odcinajace;j,

— stwierdzajace, ze przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur przewodowych,
stosowanych do wykonywania: odcinkow prostych, ksztaltek, odcinkéw rur, ktore
majg by¢ przyspawane do armatury odcinajacej,

— stwierdzajace, ze przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur przewodowych
Jjw. zostaly odthuszczone,

— stwierdzajace, ze wykonano koronowanie rury ostonowe;j,

— 0 sposobie wykonania spoiny na trojnikach (dotyczy rury ostonowej), |

— potwierdzajace, ze materialy zostaly wyprodukowane nie wczeéniej niz 6 miesiecy

przed ich dostarczeniem.

m
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Zatacznik nr 3

Wzér oswiadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJACY:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Lagiewnicka 25,
28-100 Busko - Zdrdj

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe materiatéw preizolowanych,
prowadzonego przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.:
1. Oswiadczamy, ze:

A. nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy

B. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

C. nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

D. Oswiadczam(y), ze posiadam(y) niezbedng wiedze, doswiadczenie i potencjat techniczny i
osobowy dla realizacji zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszego postepowania oraz
jestesmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia.

2. Oswiadczam(y), ze:
A. Naleze do grupy kapitatowej o ktdérej mowa w art. 108 ust 1 pkt 5, w zalaczeniu
przektadam liste.

B. Nie naleze do grupy kapitatowej*
*Niepotrzebne skresli¢

........................... (miejscowosé), dnia .......cccoeueen 1.

{podpis)
Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w blad przy przedstawieniu informacji.

........................... (miejscowosc), dnia ceeeeeceeeeee 1L

(podpis)




